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PRZEDMIAR DP.ath OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

[ Razem

Przebudowa drég gminnych ul. Chmielnej, Sosnowej i Mysliwskiej w miejscowosci Niewodnica Koscielna, Gmina Turosn Kos-
cielna - wloty z drég powiatowych

1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonaw-
czej drogi
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1]0111-01 réwninnym
0,15 km 0,15
RAZEM 0,15
2 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 D-01.02.04 Rozbioérki elementéw drog, ogrodzen i przepustéw
1.21 Rozbiorki nawierzchni drogowych
1.2, Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
1.1
3|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m?2
d.1./0803-05 mentowo-piaskowej /rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/
2.1.1|analogia
72 m?2 72,00
RAZEM 72,00
1.2.2 Rozbioérki elementéw betonowych lub kamiennych
1.2 Rozebranie kraweznikéw betonowych
2.1
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej /ro- |m
d.1./0806-02 zebranie obramowan istniejgcych nawierzchni/
2.2.1|analogia
45 m 45,00
RAZEM 45,00
5|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
221
45*0,2*0,3 m3 2,70
RAZEM 2,70
1.2, D.01.02.04.61 Rozebranie barier ochronnych betonowych lub zelbetowych
2.2
6/KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kgtownikow m
d.1./0808-01
222
26 m 26,00
RAZEM 26,00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki ... m3 w m3
d.2.1|0202-07 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos$¢ do ... km samochodami sa-
mowytadowczymi
<nawierzchnia + pobocza>46 m3 46,00
<chodniki + ptytki prowadzgce> 19 m3 19,00
<pobocze zwirowe>3 m3 3,00
RAZEM 68,00
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw (grunt nalezy pozyska¢ z dokopu)
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki ... m3 w m3
d.2.2|0202-07 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami sa-
mowytadowczymi
15 m3 15,00
RAZEM 15,00
9|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.2/0407-01 kat. I-1I
15 m3 15,00
RAZEM 15,00
10|{KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. |m3
d.2.2|/0409-07 -1
15 m3 15,00
RAZEM 15,00
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.02.01a Kanalizacja deszczowa
3.141 Reguicja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.|1406-04
1.1
<zawory wodociggowe>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
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12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4.1]0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<nawierzchnie jezdni i pobocza>123 m?2 123,00
<nawierzchnie chodnikéw i ptytek prowadzgcych>78 m2 78,00
<nawierzchnia pobocza zwirowego>11 m2 11,00
RAZEM 212,00
4.2 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
13|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4.2|0113-03 25 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy-
analogia wem C50/30/
<nawierzchnie jezdni i pobocza> 123 m2 123,00
RAZEM 123,00
14|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4.2/0113-03 25 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy-
analogia wem C50/30/
<nawierzchnia pobocza zwirowego>11 m2 11,00
RAZEM 11,00
15/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4.2|0113-01 15 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy-
analogia wem Cnr/
<nawierzchnie chodnikéw i ptytek prowadzgcych> 78 m2 78,00
RAZEM 78,00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
16|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m?2
d.5.1]0317-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
123 m?2 123,00
RAZEM 123,00
6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
6.1.1 Pionowe znaki drogowe odblaskowe
6.1. Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych
1.1
17|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.|0702-01
111
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
6.1. Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
1.2
18/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.6.|0702-05
1.1.2
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
6.2 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
6.2.1 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
19|KNKRB 6 Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pie-|m?2
d.6.|0704-06 szych
2.1
<P-10> 4,5*5*0,5+ 4,5*5*0,5 m?2 22,50
RAZEM 22,50
6.3 D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych
6.3.1 Ustawienie ogrodzen ochronnych
20|KNNR 6 Ustawienie barier typu U-12a "olsztyriska" m
d.6.|0701-03
3.1|analogia
27 m 27,00
RAZEM 27,00
7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
71 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
21|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.7.1]0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
46 m 46,00
RAZEM 46,00
22|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.7.1]0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej /oporniki betonowe 12x25 cm/
analogia
42 m 42,00
RAZEM 42,00
7.2 D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych
7.21 D-08.02.01.11 Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o wym 35x35x5 cm
23|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm (o fakturze rozpoznawalnej przez nie- |m?2
d.7./0502-01 widomych) na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem /rampy przy
21 przejsciach dla pieszych/
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18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
7.3 D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej
24|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.7.3/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
61 m?2 61,00
RAZEM 61,00
7.4 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
25|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.7.4/0404-01 petnione zaprawg cementowg
48 m 48,00
RAZEM 48,00
8 ROBOTY DODATKOWE
8.1 Organizacja placu budowy i obstuga geodezyjna
26 Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas budo- |obiekt
d.8.1|analiza indy- |wy
widualna
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
27 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekt
d.8.1|analiza indy-
widualna
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
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