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PRZEDMIAR SIEGACZ.ath OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

[ Razem

Przebudowa drég gminnych ul. Chmielnej, Sosnowej i Mysliwskiej w miejscowosci Niewodnica Koscielna, Gmina Turosn Kos-
cielna - siegacz

D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonaw-
czej drogi
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1]0111-01 réwninnym
0,075 km 0,08
RAZEM 0,08
2 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki ... m3 w m3
d.2.1|0202-07 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos$¢ do ... km samochodami sa-
mowytadowczymi
<nawierzchnia jezdni oraz pobocza>279 m3 279,00
<nawierzchnia zjazdow>24 m3 24,00
<nawierzchnia chodnikéw>2 m3 2,00
RAZEM 305,00
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw (grunt nalezy pozyska¢ z dokopu)
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki ... m3 w m3
d.2.2|0202-07 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami sa-
mowytadowczymi
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
5/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.2/0407-01 kat. I-1I
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
6/KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. |m3
d.2.2|/0409-07 -1
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
7/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.3.1]0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<nawierzchnia jezdni oraz pobocza>490 m?2 490,00
<nawierzchnia zjazdow>42 m2 42,00
<nawierzchnia chodnikéw>8 m?2 8,00
RAZEM 540,00
3.2 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
8|KNNR 6 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 |m?2
d.3.2|0111-02 ogr. 20 cm/
analogia Krotnos$¢ = 1,3
<nawierzchnia jezdni oraz pobocza>490 m?2 490,00
<nawierzchnia zjazdow>42 m2 42,00
<nawierzchnia chodnikéw>8 m?2 8,00
RAZEM 540,00
3.3 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
9|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.3.3|0113-03 25 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy-
analogia wem C50/30/
<nawierzchnia jezdni oraz pobocza>490 m?2 490,00
<nawierzchnia zjazdéw>42 m2 42,00
RAZEM 532,00
10/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.3.3|{0113-01 15 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy-
analogia wem Cnr/
<nawierzchnia chodnikéw>8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
11|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowa grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m?2
d.4.1]0317-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
<nawierzchnia jezdni oraz pobocza>490 m2 490,00
<nawierzchnia zjazdéw>42 m2 42,00
RAZEM 532,00
12|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo- m?2
d.4.1]0317-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
<$ciek>130,00%0,20 m?2 26,00
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RAZEM 26,00
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
13|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.5.1]0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
146 m 146,00
RAZEM 146,00
5.2 D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych
5.3 D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej
14|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- [m?2
d.5.3/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<chodniki>8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
5.4 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
15/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.5.4|0404-01 petnione zaprawg cementowg
9 m 9,00
RAZEM 9,00
16/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.5.4|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa /obrzeza 8x30 cm na tawie betonowej
analogia z oporem/
21 m 21,00
RAZEM 21,00
6 ROBOTY DODATKOWE
6.1 Organizacja placu budowy i obstuga geodezyjna
17 Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas budo- |obiekt
d.6.1|analiza indy- |wy
widualna
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
18 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekt
d.6.1|analiza indy-
widualna
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
7 Rura ostonowa PVC 160i 110
19|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.7|0701-01
40*0,4*1,1 m3 17,60
RAZEM 17,60
20|KNR 5-02 Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami m
d.7(0201-03 wykopem otwartym w gruncie kat. ll|
utozenie rury HDPE o $r 160mm
10 m 10,00
utozenie rury HDPE o $r 110mm
30 m 30,00
RAZEM 40,00
21|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. -1l m3
d.7|0702-04
40*0,4*1,1 m3 17,60
RAZEM 17,60
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