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PRZEDMIAR Chmielna Sosnowa Mysliwska.ath OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

[ Razem

Przebudowa drég gminnych ul. Chmielnej, Sosnowej i Mysliwskiej w miejscowosci Niewodnica Koscielna, Gmina Turosn Kos-

cielna
1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonaw-
czej drogi
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1]0111-01 réwninnym
<Chmielna>0,55 km 0,55
<Sosnowa>0,81 km 0,81
<Mysliwska>0,55 km 0,55
RAZEM 1,91
2 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakéw
1.21 Scinanie drzew i karczowanie
1.2, Karczowanie drzew o srednicy 10-35 cm
1.1
3|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 10-15 cm szt.
d.1./0101-01
211
<Chmielna>50 szt. 50,00
<Sosnowa>24 szt. 24,00
<Mysliwska>37 szt. 37,00
RAZEM 111,00
4/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o nor-|szt.
d.1./0104-01 malnej wilgotnosci
211
<Chmielna>50 szt. 50,00
<Sosnowa>24 szt. 24,00
<Mysliwska>37 szt. 37,00
RAZEM 111,00
5/KNNR 1 Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o $rednicy 10-15 cm w terenie nor-  |szt.
d.1./0108-01 malnym
211
<Chmielna>50 szt. 50,00
<Sosnowa>24 szt. 24,00
<Mysliwska>37 szt. 37,00
RAZEM 111,00
6/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1./0101-02
211
<Chmielna>1 szt. 1,00
<Sosnowa>12 szt. 12,00
<Mysliwska>22 szt. 22,00
RAZEM 35,00
7/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1./0104-02 malnej wilgotnosci
2.1.1|analogia
<Chmielna>1 szt. 1,00
<Sosnowa>12 szt. 12,00
<Mysliwska>22+1 szt. 23,00
RAZEM 36,00
8/KNNR 1 Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o srednicy 16-25 cm w terenie nor-  |szt.
d.1./0108-02 malnym
211
<Chmielna>1 szt. 1,00
<Sosnowa>12 szt. 12,00
<Mysliwska>22 szt. 22,00
RAZEM 35,00
9|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1./0101-03
211
<Chmielna>1 szt. 1,00
<Sosnowa>9 szt. 9,00
<Mysliwska>27 szt. 27,00
RAZEM 37,00
10/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o nor-|szt.
d.1./0104-03 malnej wilgotnosci
2.1.1|analogia
<Chmielna>1 szt. 1,00
<Sosnhowa>9 szt. 9,00
<Mysliwska>27+3 szt. 30,00
RAZEM 40,00
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11|KNNR 1 Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o $rednicy 26-35 cm w terenie nor-  |szt.
d.1./0108-03 malnym
211
<Chmielna>1 szt. 1,00
<Sosnowa>9 szt. 9,00
<Mysliwska>27 szt. 27,00
RAZEM 37,00
12|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1./0101-04
211
<Chmielna>1 szt. 1,00
<Sosnhowa>6 szt. 6,00
<Mysliwska>22 szt. 22,00
RAZEM 29,00
13|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1.|0104-04 malnej wilgotnosci
2.1.1|analogia
<Chmielna>1 szt. 1,00
<Sosnowa>6 szt. 6,00
<Mysliwska>22+3 szt. 25,00
RAZEM 32,00
14/ KNNR 1 Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o srednicy 36-45 cm w terenie nor-  |szt.
d.1./0108-04 malnym
211
<Chmielna>1 szt. 1,00
<Sosnhowa>6 szt. 6,00
<Mysliwska>22 szt. 22,00
RAZEM 29,00
15|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1./0101-05
211
<Mysliwska>5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
16/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o nor-|szt.
d.1./0104-05 malnej wilgotnosci
2.1.1|analogia
<Mysliwska>5+6 szt. 11,00
RAZEM 11,00
17|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o Srednicy 46-55 cm w terenie nor-  |szt.
d.1./0108-05 malnym
211
<Mysliwska>5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
18/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do ... km mp
d.1./0107-01
211
111*0,07+35%0,20+37*0,24+29*0,3+5%0,42 mp 34,45
RAZEM 34,45
19|KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gateziei |mp
d.1./0110-01 resztki
211
111%(0,05+0,06)+35*(0,07+0,17)+37%(0,17+0,42)+29*(0,28+0,77)+5*(0,45+ mp 86,01
1,35)+0,07*1+0,17*3+0,28*3+0,45"6
RAZEM 86,01
1.2.2 Karczowanie krzakéw
20|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do 60% powierzchni  |ha
d.1.|/0102-02
22
0,04 ha 0,04
RAZEM 0,04
21|KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gateziei |mp
d.1./0110-01 resztki /utylizacja pozostatosci po karczunku krzakéw i zagajnikéw/
2.2
0,04*286,00 mp 11,44
RAZEM 11,44
1.3 D-01.02.02a Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny/
22|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.1.3]0113-01 spycharek
<Chmielna>120 m?2 120,00
<Sosnowa>180 m?2 180,00
<Mysliwska>70 m2 70,00
RAZEM 370,00
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi o poj. tyzki ... m3z |m3
d.1.3/0219-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do ... km
lub na odktad z transportem
370*0,15 m3 55,50
RAZEM 55,50
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1.4 D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drog, ogrodzen i przepustéw
1.41 Rozbioérki nawierzchni drogowych
1.4. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
1.1
24|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m?2
d.1./0803-05 mentowo-piaskowej /rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/
4.1.1|analogia
168 m?2 168,00
RAZEM 168,00
1.4.2 Rozbiorki elementéw betonowych lub kamiennych
1.4. Rozebranie kraweznikéw betonowych
2.1
25|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej /ro- |m
d.1./0806-02 zebranie obramowan istniejgcych nawierzchni/
4.2.1|analogia
65 m 65,00
RAZEM 65,00
26|/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.1./0805-08 sypce cementowo-piaskowe;j
4.21
17 m?2 17,00
RAZEM 17,00
27|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m?2
d.1./0805-08 sypce cementowo-piaskowej /pltyty betonowe azurowe/
4.2.1|analogia
7 m?2 7,00
RAZEM 7,00
28|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ ... km
4.21
(168*0,06)+(65*0,2*0,3)+(17*0,05)+(7*0,08) m3 15,39
RAZEM 15,39
1.4. D.01.02.04.61 Rozebranie barier ochronnych betonowych lub zelbetowych
2.2
29|KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kgtownikow m
d.1.|/0808-01
422
<bariery na wlocie Chmielnej>18 m 18,00
RAZEM 18,00
1.4.3 D.01.02.04.71 Rozebranie przepustéw z rur betonowych
30|KNK 2-06 Rozbidrka przepustow z rur o $r. 60 cm m
d.1./0811-03
4.3
<Chmielna>13+8 m 21,00
<Sosnowa> 9 m 9,00
RAZEM 30,00
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ ... km
4.3
30%0,15 m3 4,50
RAZEM 4,50
1.5 D-01.02.04.51 Rozebranie ogrodzen z siatki
32|KNNR 6 Rozebranie ogrodzen stalowych na cokole m
d.1.5/0808-04
analogia
28 m 28,00
RAZEM 28,00
33|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.5{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ ... km
28*0,2*0,5 m3 2,80
RAZEM 2,80
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
34/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki ... m3 w m3
d.2.1]0202-07 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do ... km samochodami sa-
mowytadowczymi
<wg tabeli robét ziemnych>
<Chmielna>444,9 m3 444,90
<Sosnowa>1857,38 m3 1857,38
<Mysliwska>1381,7 m3 1381,70
<wymiana gruntéw nieno$nych>
<Chmielna>3464,96 m3 3464,96
<Sosnowa>1268,9 m3 1268,90
<Mysliwska>956,53 m3 956,53
<DODATKI nieuwzglednione w tabelach>
<wykonanie koryta pod nawierzchnie wlotéw drég bocznych ul. Chmielna>36* |m3 13,32
0,37

-4-
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<wykonanie koryta pod nawierzchnie zwirowe ul. Chmielna>64*0,25 m3 16,00
<wykonanie wykopu przy przepustach ul. Chmielna>(13+8)*6*2 m3 252,00
<wykonanie koryta pod nawierzchnie wlotéw drég bocznych ul. Sosnowa>18* |m3 18,77
0,57+23*0,37
<wykonanie koryta pod nawierzchnie zwirowe ul. Sosnowa>82*0,25 m3 20,50
<wykonanie koryta pod nawierzchnie dojs¢ do posesji ul. Sosnowa>13*0,25 m3 3,25
<wykonanie koryta pod nawierzchnie zjazdéw ul. Sosnowa>121*0,42+50%0,32 |m3 66,82
<wykonanie wykopu przy przepuscie ul. Sosnowa>9*6*2 m3 108,00
<wykonanie wykopu pod zbiornik 1 i 2 ul. Sosnowa>53*2+61*2 m3 228,00
<wykonanie koryta pod nawierzchnie wlotéw drog bocznych ul. Mysliwska> m3 87,78
154%0,57
<wykonanie koryta pod nawierzchnie zwirowe ul. Mysliwska>96*0,25 m3 24,00
<wykonanie koryta pod nawierzchnie doj$¢ do posesji ul. Mysliwska>6*0,25 m3 1,50
<wykonanie koryta pod nawierzchnie zjazdéw ul. Mysliwska>90*0,42+45%0,32 |m3 52,20
<wykonanie wykopu pod zbiornik 3, 3', 4 i 5 ul. Mysliwska>(90+80+40+65)*2 |m3 550,00
RAZEM 10816,51
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow (grunt nalezy pozyska¢ z dokopu)
35|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki ... m3 w m3
d.2.2|0202-07 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos$¢ do ... km samochodami sa-
mowytadowczymi
<wg tabeli robét ziemnych>
<Chmielna>3169,22 m3 3169,22
<Sosnowa>1244,66 m3 1244,66
<Mysliwska>729,19 m3 729,19
<dodatek na dowigzanie zjazdéw do terenu>
<Chmielna>32 m3 32,00
<zasypanie przepustow>
<Chmielna>192 m3 192,00
<Sosnowa>96 m3 96,00
<zasypanie zbiornikéw>
<Sosnowa>228 m3 228,00
<Mysliwska>550 m3 550,00
RAZEM 6241,07
36|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.2/0407-01 kat. I-1I
6241,07 m3 6241,07
RAZEM 6241,07
37|KNNR 1 Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. |m3
d.2.2|/0409-07 -1l
6241,07 m3 6241,07
RAZEM 6241,07
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.01.01 Przepust pod korong drogi
3141 D-03.01.01.13 Wykonanie przepustéw pod korong drogi
38/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3./0107-08
1.1
3*10*12 m-g 360,00
RAZEM 360,00
39|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI |m2
d.3./0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.1
<przepust>13*8+8*5+9*5 m2 189,00
RAZEM 189,00
40|/KNNR 6 Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.3.|0605-01
1.1|analogia
0,6*(8+9)+13*0,5 m3 16,70
RAZEM 16,70
41|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi prostopadle do osi drogi |m?2
d.3./0201-02 sposobem recznym
1.1
5*8+9*5+13*8 m?2 189,00
RAZEM 189,00
42|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o |m2
d.3./0101-02 umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
1.1
2*8+2*9+13*1,5 m?2 53,50
RAZEM 53,50
43|KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 60 cm /rury o $r. 40 cm/ m
d.3.|0605-08
1.1|analogia
13 m 13,00
RAZEM 13,00
44|KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 60 cm /rury o $r. 60 cm/ m
d.3.|0605-08
1.1|analogia
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8+9 m 17,00
RAZEM 17,00
3.2 D-03.02.01a Kanalizacja deszczowa
3.21 Reguicja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
45|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.3.|1406-02
2.1
<kratki $ciekowe projektowane Sosnowa >4 szt. 4,00
<kratki $ciekowe projektowane Mysliwska >9 szt. 9,00
RAZEM 13,00
46|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.|1406-03
2.1
<studnie kanalizacyjne projektowane Sosnowa>2 szt. 2,00
<studnie kanalizacyjne projektowane Mysliwskiej>4 szt. 4,00
RAZEM 6,00
47|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.|1406-05
2.1
<studnie telekomunikacyjne istniejagce Chmielna>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.|1406-04
2.1
<zawory wodociggowe Chmielna>8 szt. 8,00
<zawory wodociggowe Sosnowa>5 szt. 5,00
<zawory wodociggowe Mysliwska>10 szt. 10,00
RAZEM 23,00
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
49|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.4.1]0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<koryto pod nawierzchnie jezdni Chmielna>2526 m?2 2526,00
<koryto pod nawierzchnig jezdni Sosnowa>3707 m2 3707,00
<koryto pod nawierzchnie jezdni Mysliwska>2463 m?2 2463,00
<koryto pod nawierzchnig¢ poboczy Chmielna>811 m2 811,00
<koryto pod nawierzchnie poboczy Sosnowa>1223 m?2 1223,00
<koryto pod nawierzchnig poboczy Mysliwska>806 m2 806,00
<dodatek na wykonanie koryta pod nawierzchnie zjazdéw Chmielna>86 m?2 86,00
<dodatek na wykonanie koryta pod nawierzchnie skrzyzowan Chmielna>241 m2 241,00
<wykonanie koryta pod nawierzchnie zwirowe Chmielna>64 m?2 64,00
<dodatek na wykonanie koryta pod nawierzchnie zjazdéw Sosnowa>292 m2 292,00
<dodatek na wykonanie koryta pod nawierzchnie skrzyzowan Sosnowa>137  |m2 137,00
<wykonanie koryta pod nawierzchnie zwirowe Sosnowa>82 m2 82,00
<wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnikéw Sosnowa>13 m?2 13,00
<dodatek na wykonanie koryta pod nawierzchnie skrzyzowan Mysliwska>483 |m?2 483,00
<dodatek na wykonanie koryta pod nawierzchnie zjazdéw Mysliwska>310 m?2 310,00
<wykonanie koryta pod nawierzchnie zwirowe Mysliwska>96 m2 96,00
<wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnikéw Mysliwska>6 m?2 6,00
<koryto pod tawy kraweznikow Chmielna>(550*2)*0,30 m2 330,00
<koryto pod tawy kraweznikéw Sosnowa>(810%2)*0,30 m?2 486,00
<koryto pod tawy kraweznikow Mysliwska>(550%2)*0,30 m2 330,00
<brukowanie Mysliwska>55 m?2 55,00
<brukowanie Sosnowa>91 m2 91,00
RAZEM 14638,00
4.2 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
50(KNNR 6 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 |m2
d.4.2/0111-02 gr. 20 cm/
analogia
<warstwa mrozoochronna pod jezdnie Chmielna>357 m2 357,00
<warstwa mrozoochronna pod pobocze Chmielna>116 m2 116,00
<dodatek na warstwa mrozoochronna pod skrzyzowania Chmielna>87 m2 87,00
<warstwa mrozoochronna pod jezdnie Sosnowa>1658 m?2 1658,00
<warstwa mrozoochronna pod pobocze Sosnowa>555 m2 555,00
<dodatek na warstwa mrozoochronna pod zjazdy Sosnowa>216 m?2 216,00
<dodatek na warstwa mrozoochronna pod skrzyzowania Sosnowa>66 m2 66,00
<warstwa mrozoochronna pod jezdnie Mysliwska>1506 m?2 1506,00
<warstwa mrozoochronna pod pobocze Mysliwska>511 m2 511,00
<dodatek na warstwa mrozoochronna pod zjazdy Mysliwska>197 m?2 197,00
<dodatek na warstwa mrozoochronna pod skrzyzowania Mysliwska>483 m2 483,00
RAZEM 5752,00
4.3 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
51|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4.3/0113-03 25 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy-
analogia wem C50/30/
<nawierzchnia jezdni Chmielna>2526 m2 2526,00
<nawierzchnia poboczy Chmielna>811 m?2 811,00
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<dodatek na nawierzchnie zjazdéw Chmielna>86 m?2 86,00
<dodatek na nawierzchnie skrzyzowan Chmielna>241 m2 241,00
<nawierzchnia jezdni Sosnowa>3707 m?2 3707,00
<nawierzchnia poboczy Sosnowa>1223 m2 1223,00
<dodatek na nawierzchnie zjazdéw Sosnowa>292 m?2 292,00
<dodatek na nawierzchnie skrzyzowan Sosnowa>137 m2 137,00
<nawierzchnia jezdni Mysliwska>2463 m?2 2463,00
<nawierzchnia poboczy Mysliwska>806 m2 806,00
<dodatek na nawierzchnie zjazdéw Mysliwska>310 m?2 310,00
<dodatek na nawierzchnie skrzyzowan Mysliwska>483 m2 483,00
RAZEM 13085,00
52|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4.3|{0113-01 15 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy-
analogia wem Cnr/
<nawierzchnia chodnikéw Sosnowa>13 m?2 13,00
<nawierzchnia chodnikow Mysliwska>6 m2 6,00
RAZEM 19,00
53|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.4.3|/0113-03 25 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy-
analogia wem Cnr/
<wykonanie koryta pod nawierzchnie zwirowe Chmielna>64 m?2 64,00
<wykonanie koryta pod nawierzchnie zwirowe Sosnowa>82 m2 82,00
<wykonanie koryta pod nawierzchnie zwirowe Mysliwska>96 m2 96,00
RAZEM 242,00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
54|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m?2
d.5.1]0317-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
<barwa szara>
<nawierzchnia jezdni Chmielna>2526 m?2 2526,00
<nawierzchnia jezdni Sosnowa>3707 m2 3707,00
<nawierzchnia jezdni Mysliwska>2463 m?2 2463,00
<barwa grafitowa>
<nawierzchnia poboczy Chmielna>811 m?2 811,00
<nawierzchnia poboczy Sosnowa>1223 m2 1223,00
<nawierzchnia poboczy Mysliwska>806 m?2 806,00
<barwa czerwona>
<nawierzchnia skrzyzowan Chmielna>241 m?2 241,00
<nawierzchnia skrzyzowan Sosnowa>137 m2 137,00
<nawierzchnia skrzyzowan Mysliwska>483 m?2 483,00
<barwa czerwona>
<nawierzchnia zjazdéw Chmielna>86 m?2 86,00
<nawierzchnia zjazdéw Sosnowa>292 m2 292,00
<nawierzchnia zjazdéw Mysliwska>310 m2 310,00
RAZEM 13085,00
55|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-  |m2
d.5.1]0317-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
<$cieki Mysliwska>782*0,20 m?2 156,40
RAZEM 156,40
6 D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i $ciekéw
6.1.1 D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
56|KNNR 1 Brukowanie skarp, przekopow i nasypéw na zaprawie cementowo- piaskowej / m?2
d.6./0509-02 wybruki w niskich punktach niwelety oraz wlotéw i wylotéw przepustéw pod ko-
1.1|analogia rong drogi/
<brukowanie Mysliwska>55 m2 55,00
<brukowanie Sosnowa>91 m?2 91,00
RAZEM 146,00
7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
7141 Pionowe znaki drogowe odblaskowe
7A1. Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
1.1
57|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.|/0702-01
1.11
<Chmielna>11 szt. 11,00
<Sosnowa>2 szt. 2,00
<Mysliwska>6 szt. 6,00
RAZEM 19,00
7A1. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéow
1.2
58/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.7.|0702-05
1.1.2
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<Chmielna>9 szt. 9,00
<Soshowa>2 szt. 2,00
<Mysliwska>6 szt. 6,00
RAZEM 17,00
8 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
8.1 D-07.05.01.10 Bariery ochronne stalowe jednostronne
59|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe N2W4A m
d.8.1/0703-01
analogia
<zgodnie z rys. PZT>131 m 131,00
RAZEM 131,00
9 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
9.1 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
60|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.9.1|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
<Chmielna>964 m 964,00
<Sosnowa>1450 m 1450,00
<Mysliwska>985 m 985,00
RAZEM 3399,00
9.2 D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej
61|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- [m?2
d.9.2/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<nawierzchnia chodnikéw Sosnowa>13 m?2 13,00
<nawierzchnia chodnikow Mysliwska>6 m2 6,00
RAZEM 19,00
9.3 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
62|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.9.3/0404-01 petnione zaprawg cementowg
<Sosnowa>30 m 30,00
<Mysliwska>22 m 22,00
RAZEM 52,00
63|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.9.3|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa /obrzeza 8x30 cm na tawie betonowej
analogia z oporem/
<Chmielna>101 m 101,00
<Sosnowa>216 m 216,00
<Mysliwska>219 m 219,00
RAZEM 536,00
10 ROBOTY DODATKOWE
10.1 Rura ostonowa HDPE 63
64| KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-Il m3
d.10./0701-01
1
<wykopy pod rure Mysliwska>6*0,4*1,1 m3 2,64
RAZEM 2,64
65/KNR 5-02 Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami m
d.10./0201-03 wykopem otwartym w gruncie kat. ll|
1
utozenie rury HDPE o $r 63mm
<zabezpieczenie gazociggu Mysliwska> 6 m 6,00
RAZEM 6,00
66|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-1| m3
d.10./0702-04
1
6*0,4*1,1 m3 2,64
RAZEM 2,64
10.2 Rura ostonowa HDPE 110
67|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.10./0701-01
2
<wykopy pod rury Chmielna>25%0,4*1,1 m3 11,00
<wykopy pod rury Sosnowa>34*0,4*1,1 m3 14,96
<wykopy pod rury Mysliwska>29*0,4*1,1 m3 12,76
RAZEM 38,72
68|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami  |m
d.10./0201-03 wykopem otwartym w gruncie kat. 11|
2
utozenie rury HDPE o $r 110mm
<zabezpieczenie kabla Chmielna> 25 m 25,00
<zabezpieczenie kabla Sosnowa> 34 m 34,00
<zabezpieczenie kabla Mysliwska> 29 m 29,00
RAZEM 88,00
69|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. -1l m3
d.10.|/0702-04
2
25*0,4*1,1 m3 11,00
34%0,4*1,1 m3 14,96
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29*0,4*1,1 m3 12,76
RAZEM 38,72
10.3 Organizacja placu budowy i obstuga geodezyjna
70 Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas budo- |obiekt
d.10.|analiza indy- |wy
3|widualna
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
71 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekt
d.10.|analiza indy-
3|widualna
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
10.4 Odwodnienie drogi
10.4. Przykanaliki
1
72|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.10./{0111-01 réwninnym
4.1
0,09 km 0,09
RAZEM 0,09
73|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.10./1411-01
4.1
9 m3 9,00
RAZEM 9,00
74|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.10./1308-03 z.
4.1(sz.3.4. 9913-
2
6+2+2+4+13+4,5+2+4+2+3+4+3,5+4,5+10 m 64,50
RAZEM 64,50
75|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.10./1308-02 z.
4.1(sz.3.4. 9913-
2
1,5+1,25+1,5+1,25+1,5+1,75+1,5+1,5+1,25+1,5+1,25+1,5 m 17,25
RAZEM 17,25
76|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.10./0501-09
4.1
63 m3 63,00
RAZEM 63,00
77/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. Ill ubijakami mechanicznymi  |m3
d.10./0408-02
4.1
63 m3 63,00
RAZEM 63,00
78|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.10.|0214-02 z.0. |poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
4.1/12.11.4. 9911- |(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV - wspoétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)
59 m3 59,00
RAZEM 59,00
79|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.10.|0206-04 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
4.1 urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami samowytadowczymi /Dowéz grun-
tu kat. IV z wykopdw w miejsce sktadowania na odlegto$¢ ... km/
59 m3 59,00
RAZEM 59,00
80|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.10./1610-02 prob.
4.1
13+1 odc. -1 14,00
préb.
RAZEM 14,00
81|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 160 mm/ odc. -1
d.10./1610-01 prob.
4.1|analogia
12 odc. -1 12,00
préb.
RAZEM 12,00
10.4. Studnie rewizyjne
2
82|KNNR 4 Kompletna studnia z PP 800mm z kineta, zwienczeniem z pierscieniem odcia- |stud.
d.10.{1413-01 zajgcym, wkatdem filtracyjnym oraz osadnikiem/
4.2|analogia

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15337 Uzytkownik: piotrekz




PRZEDMIAR Chmielna Sosnowa Mysliwska.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 stud. 7,00
RAZEM 7,00
83|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.10./0206-04 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
4.2 urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami samowytadowczymi /Dowdz grun-
tu kat. IV z wykopédw w miejsce sktadowania na odlegtos¢ ... km/
9,57 m3 66,50
RAZEM 66,50
84|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.10./0214-02 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
4.2|2.11.4. 9911- |(grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspoétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)
66,5 m3 66,50
RAZEM 66,50
85 Badanie stopnia zageszczenia gruntu szt
d.10.|kalk. wtasna
4.2
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
10.4. Studzienki Sciekowe
3
86|KNNR 4 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 |szt.
d.10.{1424-02 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym/
4.3|analogia
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
87/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.10.|0214-02 z.o. |poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
4.3|12.11.4. 9911- |(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV - wspoétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)
0,75*15 m3 11,25
RAZEM 11,25
88/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.10.|0206-04 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
4.3 urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami samowytadowczymi /Dowéz grun-
tu kat. IV z wykopdw w miejsce sktadowania na odlegtos¢ ... km/
11,25 m3 11,25
RAZEM 11,25
10.4. Zbiorniki retencyjno rozsaczajace
4
89|KNR 9-11 Kompletny zbiornik z modutowych skrzynek o wymiarach wraz z osprzetem szt
d.10./0201-02 (dna skrzynek, odpowietrzenie, uszczelki, klipsy, geowtdknina itp.)
4.4|wycena indy-
widualna
<6 zbiornikéw zgodnie z lokalizacjg na PZT>6 szt 6,00
RAZEM 6,00
90|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym /obsypka i podsypka ze zwiruo  |m3
d.10./0501-09 granulacji 8-16mm/
4.4|analogia
157 m3 157,00
RAZEM 157,00
91/ KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.10.|0214-02 z.o. |poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
4.4/12.11.4. 9911- |(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV - wspoétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)
157 m3 157,00
RAZEM 157,00
92|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.10.|0206-04 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
4.4 urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami samowytadowczymi /Dowéz grun-
tu kat. IV z wykopdw w miejsce sktadowania na odlegtos¢ ... km/
157 m3 157,00
RAZEM 157,00
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