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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
Budowa ul. Szkolnej w miejscowosci Turosn Dolna
1 Rozbiodrka istniejacej sieci i przytacza gazowego z rur PE - 67,5 m
1|S.01. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1|05. |m3 w gr.kat. lll
02.
53,63+8,22 m3 61,850
RAZEM 61,850
2|S.01. |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi |m?2
d.1|05. |(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-
03. |IV (grunty nawodnione)
129,8+18,7 m?2 148,500
RAZEM 148,500
3/S.01. |Demontaz rurociggu z rur PE o $r. 90 mm m
d.1(05.
12.
59,0 m 59,000
RAZEM 59,000
4|S.01. |Demontaz rurociggu z rur PE o $r. 25 mm m
d.1(05.
12.
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
5[S.01. |Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.1|05. |obiektowych gruntem kategorii llI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
11. |zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odktadu/
poz.1 m3 61,850
RAZEM 61,850
6(S.01. |Dowdz gruntu kat. IV z miejsce sktadowania do wykopéw na odlegtosc ... km m3
d.1(05.
11.
poz.5 m3 61,850
RAZEM 61,850
7/S.01. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.1|05. |obiektowych gruntem kategorii llI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
11.  |zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt dowieziony/
4,78+0,19 m3 4,970
RAZEM 4,970
2 Budowa sieci gazowej sredniego cisnienia
21 Wykonanie sieci gazowej z rur PE100 SDR 17 o $rednicy 90 mm - 103,5 m
8/S.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1/05.
01.
103,5/1000 km 0,104
RAZEM 0,104
9/S.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.2.1|05. [llI-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad. /odwiezienie nadmiaru urob-
02. |ku - podsypka+s$rednica rury+zasypka/
45,64 m3 45,640
RAZEM 45,640
10/S.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.2.1|/05. |llI-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad. /odwiezienie urobku - grunt
02. |nie nadajacy sie do zasypania - 90%/
58,31 m3 58,310
RAZEM 58,310
11|S.01. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych |m3
d.2.1|05. |w gruntach suchych kat. Ill-IV /odwiezienie urobku - grunt nadajacy sie do zasypa-
02. |nia- 10%/
6,48 m3 6,480
RAZEM 6,480
12|S.01. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi |m?2
d.2.1|05. |(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-
03. |IV (grunty nawodnione)
245,41 m?2 245,410
RAZEM 245,410
13|S.01. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/05.
04.
9,32 m3 9,320
RAZEM 9,320
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14|S.01. [Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 90 mm z rur w zwojach |m
d.2.1|05. |- wykopy umocnione
05.
103,5 m 103,500
RAZEM 103,500
15|S.01. [Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.2.1/05.
13.
19,0 m 19,000
RAZEM 19,000
16|S.01. |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - wykopy nawodnione /fuk  |szt.
d.2.1|05. |formowany PE dn 90 mm <60 st./
06.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|S.01. |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - wykopy nawodnione /fuk  |szt.
d.2.1|05. |formowany PE dn 90 mm <30 st./
06.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|S.01. |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - wykopy nawodnione /kola- |szt.
d.2.1|05. |no elektrooporowe dn 90 mm <90 st./
06.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19|S.01. |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - wykopy nawodnione /kola- |szt.
d.2.1|05. |no elektrooporowe dn 90 mm <45 st./
06.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|S.01. |Ksztattki PE na rurociggach PE o s$r. zewn. rury 90 mm - wykopy nawodnione /kola- |szt.
d.2.1|/05. |no bose dn 90 mm <90 st./
06.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|8.01. |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - wykopy nawodnione /mufa |szt.
d.2.1|05. |elektrooporowa dn 90 mm/
06.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
22|S.01. |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 25 mm - wykopy nawodnione /mufa |szt.
d.2.1|05. |elektrooporowa dn 25 mm/
06.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|S.01. |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - wykopy nawodnione /odga-|szt.
d.2.1|05. |tezienie siodlowe dn 90x25 mm/
06.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|S.01. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.1/05.
08.
35,67 m3 35,670
RAZEM 35,670
25|S.01. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie spoistym kategorii [ll  |m3
d.2.1/05.
08.
poz.24 m3 35,670
RAZEM 35,670
26|S.01. |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego $r. |m
d.2.1]05. |30 mm
10.
poz.14 m 103,500
RAZEM 103,500
27|S.01. |Drut identyfikacyjny m
d.2.1/05.
10.
poz.14 m 103,500
RAZEM 103,500
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28|S.01. |Préba szczelnosci gazociggdw o $r.nom. 90 mm na cisnienie do 0.6 MPa m
d.2.1/05.
09.
poz.14 m 103,500
RAZEM 103,500
29|S.01. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.1|05. |obiektowych gruntem kategorii lll-IV o grubo$ci warstwy w stanie luznym 30cm z
11.  |zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt pozyskany - 90%/
poz.10 m3 58,310
RAZEM 58,310
30|S.01. |Dowdz gruntu kat. IV z miejsce sktadowania do wykopdw na odlegtos¢ ... km m3
d.2.1/05.
11.
poz.29 m3 58,310
RAZEM 58,310
31/S.01. |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopéw  |m3
d.2.1|05. |obiektowych gruntem kategorii Ill-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
11. |zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odktadu - 10%/
poz.11 m3 6,480
RAZEM 6,480
3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
32|S.01. |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.3|05.
14.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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