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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy sieci gazowej
w zwigzku ,,Przebudowg ul. Szkolnej w miejscowosci Turosn Dolna”

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy DROGOWIEC Sp. z 0.0. i Inwestorem tj.

Gming Turos$n Koscielna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej w zwigzku z
~Przebudowg ul. Szkolnej w miejscowosci Turosn Dolna”.

Projektuje sie rozbiérke i budowe sieci gazowej w zwigzku ze zmiang niwelety istniejgcego terenu.
3. Materialy wyjsciowe do opracowania

Materiaty wyjsciowe stanowig:

e Plan sytuacyjny w skali 1 : 500

e Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej wydane przez Polska Spotka
Gazownictwa sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" Dz.U. Nr. 89 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami

e Wytyczne uzupetniajgce do projektowania i budowy gazociggdéw w okresie przejsciowym (przy braku PN)
oraz wymogi w zakresie zapewnienia wymaganej jakosci

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz.640 z pdzn. zm.) oraz obowigzujgce w PSG Sp. z
0.0. normy i standardy techniczne

e Norma zaktadowa ZN-G-3150 ,Gazociggi Rury Polietylenowe - wymagania i badania”

e PN-90/M-34502 "Gazociagi i instalacje gazownicze — Obliczenia wytrzymatosci.”

e Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy

e Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggow
polietylenowych

e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych

4. Warunki gruntowo wodne

W celu sprawdzenia nosnosci podtoza gruntowego dnia 27.08.2021 r. wykonano otwér geotechniczny. Na
jego podstawie stwierdzono, ze w gérnej warstwie podioza wystepuje nasyp niekontrolowany, ponizej piaski
drobne.

Wystepowania wod gruntowych nie stwierdzono.



5. Rozwiazania techniczno - budowlane

5.1 Stan istniejacy uzbrojenia terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest miejscowosci Turosh Dolna w gminie Turosn Koscielna. Na
przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie gruntowa.
W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
e sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ gazowa,
¢ siec telekomunikacyjna,

e sieC elektroenergetyczna.

5.2. Rozwiazania projektowe

Z uwagi na zmiane niwelety istniejgcego terenu projektuje sie przebudowe istniejgcej sieci gazowej na
odcinku A — B - istniejgca sie¢ gazowa z rur PE o $rednicy dn 90 mm PE na projektowany odcinek docelowy o
Srednicy dn 90 x 5,4 mm z rur PE100 SDR17 o dtugosci 103,5 m.

Potgczenie projektowanej sieci gazowej z istniejgcg siecig gazowg w punktach A i B za pomocg muf
elektrooporowych i kolan bosych.

Prace budowlane powinny by¢ koordynowane 2z projektami dotyczacymi w/w zadania
realizowanymi w odrebnym opracowaniu.

Projektowang sie¢ gazowg wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz.640
z 4 czerwca 2013 r.).

Budowa sieci gazowej zgodnie z projektem powinna zapewni¢ bezpieczng eksploatacje i dostawe paliwa
gazowego do budynkéw mieszkalnych i ustugowych.

Sie¢ gazowa zlokalizowane jest na terenie budownictwa mieszkaniowego zaliczanego do pierwszej klasy
lokalizaciji.

Dla projektowanej budowy sieci gazowej ustanawia si¢ strefe kontrolowang o wymiarach 1,0 m na catej
jej dtugosci zgodnie z § 10 pkt. 6 poz. 1, rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.
5.3. Srednica, materiat i budowy sieci gazowej

Do budowy projektowanej sieci gazowej niskiego cisnienia nalezy stosowac rury polietylenowe o $rednicy
dn 90 x 5,4 mm PE100 SDR17 zgodnie z czescig rysunkowg. Rury do budowy sieci gazowej powinny spetniac
wymogi zawarte w ,Zasadach projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggéw polietylenowych” oraz ,Zasadach budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych” obowigzujgcych od 8 lipca 2019 r.”.

Potgczenia rur oraz ksztattek PE (kolana, tuki, mufy) nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek
elektrooporowych.
Producenta rur, ksztaltek PE, typ oraz urzgdzenia do montazu rur okresli wykonawca w karcie

technologicznej budowy gazociggdéw.



Montaz rur PE, ksztattek i kolan wykona¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta, ktérego
asortyment zastosowano.

Zobowigzuje sie wykonawce do uzgodnienia z Zaktadem Gazowniczym harmonogramu robét i terminu
przebudowy w/w sieci gazowej.

Powyzsze uzgodni¢ przed planowanym terminem wejscia z w/w robotami na budowe.

Dodatkowo zastrzega sie, ze wszystkie prace na czynnej sieci gazowej oraz roboty potaczeniowe
zwigzane z przebudowg powyzszego odcinka gazociggu wykonywane winny by¢ w miesigcach poza zimowych
tj. poza sezonem grzewczym.

Na czas wigczenia przewodu gazowego do czynnej sieci gaz zostanie wylgczony. Przetgczenie
gazociggu wykona Zaktad Gazowniczy. Prace te majg specyficzny rodzaj i charakter robdt (prace

gazoniebezpieczne).

5.4. Utozenie projektowanego gazociggu

Roboty rozpocza¢ po uzgodnieniu z PSG sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku sposobu
wytgczenia z pracy istniejgcej sieci gazowej i likwidacji zbednego odcinka sieci gazowej.

Przed utozeniem rurociggu dno wykopow nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych ostrych
zanieczyszczen. Projektowany gazocigg utozy¢ nalezy na podsypce z piasku grubosci ok. 15 cm. Aby
zminimalizowa¢ naprezenia termiczne w czasie uzytkowania gazociggu PE, zasypywanie wykopdéw nalezy
prowadzi¢ przy mozliwie najnizszych, ale dodatnich temperaturach otoczenia.

Po utozeniu rur na wyréwnanej podsypce piaskowej, wykonuje sie nadsypke z piasku do wysokosci co
najmniej 30 cm nad gorng krawedzig rury.

Pierwsza warstwa nadsypki powinna by¢ ubita recznie drewnianymi ubijakami. Stopien zageszczenia
piasku powinien by¢ taki sam w miejscach podparcia rury jak i jej wierzchotka. Nastepnie wykopy zasypywac
warstwami, kolejno je ubijajgc.

Wzdtuz gazociggu utozy¢ przewdd lokalizacyjny i potgczy¢ go rurociggami stalowymi. Tasma
ostrzegawcza z foli PCW powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikéw nadruk: GAZ
oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego 992. Nalezy jg utozyé nad przewodem gazowym w

odlegtosci 0,40 m. Szerokos¢ tasmy jest uzalezniona od srednicy gazociggu.

5.6. Promien giecia rury

Minimalny promien giecia rur PE100 SDR 17 przy temperaturze otoczenia T = 10°C wynosi L =35 x D.
Rurocigg o $rednicy dn 90x 5,4 mm L=35x90=3150mm=3,15m

5.7. Oznakowanie sieci gazowej

Trase sieci gazowej na punktach zalamania, trojnikach nalezy oznakowaé¢ stupkami betonowymi z
tabliczkami koloru zo6itego z napisem GAZ.
Sie¢ gazowg po utozeniu na podsypce z piasku nalezy geodezyjnie zainwentaryzowac¢ pod wzgledem

sytuacyjnym i wysokosciowym i nanies¢ na mapy zasadnicze miasta.



5.8. Odbidr techniczny i préba szczelnosci

e CZYSZCZENIE GAZOCIAGU
Rurocigg przebudowy sieci gazowej po utozeniu w wykopie i zasypaniu, a przed rozpoczeciem prob
nalezy od wewnatrz oczysci¢ z zanieczyszczen.
Czyszczenie wnetrza rurociggéw nalezy wykonaé przy uzyciu elementdw przeznaczonych do
czyszczenia np. ttokéw piankowych, po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu.
Dla rurociggéw o s$rednicy dn<63 lub w przypadku braku mozliwosci uzycia ww. elementéw dopuszcza
sie wykonanie oczyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.

Oczyszczenie z wykorzystaniem elementéw przeznaczonych do czyszczenia np. ttokéw piankowych:

Podczas przedmuchiwania elementy czyszczgce nalezy przepuszcza¢ pod ciSnieniem sprezonego
powietrza naptywajgcego z:

- zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka; ci$nienie powietrza w zbiorniku przy stosunku dtugosci
zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:1, nalezy przyjmowa¢ 0,6 MPa dla gazociggéw o
srednicy nominalnej do dn450 wiacznie,

- zewnetrznego zrodia (sprezarka).

Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg spuszczenia powietrza:

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cisnienie powietrza powinno wynosic¢ 0,4 MPa.

Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen, nie mniej niz 3
razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu.
Jezeli nie mozna uzyskac petnego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (wystepujg zanieczyszczenia
lub woda), nalezy wykonaé¢ oczyszczenie przy uzyciu ttokdw czyszczacych.

Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocag przedmuchania sprezonym powietrzem:

Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy
przepuszczaé ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu. Cisnienie powietrza w zbiorniku, przy
stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2:1 powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu.
Po oczyszczeniu gtdwnego przewodu nalezy oczysci¢ wszystkie przytacza. Jezeli nie mozna uzyskaé petnego
oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem (wystepuja zanieczyszczenia lub woda), nalezy
wykonaé oczyszczenie przy uzyciu elementéw czyszczacych.

Czyszczenie nalezy wykonaé bezposrednio przed prébg wytrzymatosci i szczelnoéci i podlega odbiorowi

przez inspektora nadzoru, w obecnosci przedstawiciela PSG Sp. z o.0.

o PROBA SZCZELNOSCI SIECI GAZOWEJ
Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy poddac probie tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci
pneumatycznej, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie oraz Normg PN-EN 12327
Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania
funkcjonalne.
Probe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zapisow:
- proby dla gazociggéw i przytaczy mozna wykonywacé razem lub oddzielnie, po ich catkowitym zasypaniu,
- czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych osady,

- ci$nienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75 MPa dla gazociggow i przytgczy sredniego cisnienia,



- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla gazociggéw,
cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytgcza, zakresowo$¢ zalecana - 1,25+1,5 cisnienia proby,
przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dluzszy niz 2 lata od daty
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),

- czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu nie mniej niz 2 godziny — dla gazociggu, nie mniej niz
0,5 godziny — dla przytgcza,

- czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu: nie mniej niz 24 godziny -
dla gazociggu, nie mniej niz 1 godzina - dla przytacza,

- dopuszczalny spadek ci$nienia - nie dopuszcza sie spadku cisnienia,

- prébe szczelnosci nalezy wykonywacé przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na rurociggach,

- dla przylgczy, ktérych objetosé wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m3, probe szczelnosci nalezy
przeprowadzac¢ tak jak dla gazociggdw,

- jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowac i
usung¢ nieszczelnose,

- jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu proby
szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod ciSnieniem
roboczym (OP).

Préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci

przedstawiciela PSG Sp. z o.0.

5.9. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia

Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznacC sie z warunkami i uwagami uzytkownikéw
uzbrojenia. Projektowane i istniejgce i krzyzujgce sie z wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczesniej
recznie odkopac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucji.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomié
uzytkownikow uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania — dalsze
roboty prowadzi¢ wg warunkéw technicznych uzytkownikéw uzbrojenia.

Odcinki A-Al i B1-B zgodnie z warunkami technicznymi nalezy zdemontowa¢, po uprzednim wykonaniu
przetgczenh.

Prace demontazowe nalezy ustali¢ z PSG Sp z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych trasa projektowanego gazociggu musi zostaé wytyczona przez

uprawniong stuzbe geodezyjna.

6. Roboty ziemne

Wykonawca robo6t przed przystgpieniem do robét ziemnych winien zapozna¢ sie z projektem
zagospodarowania terenu (planszg zbiorczg uzbrojenia).

Wykopy pod projektowany przewdd gazowy, wykonac recznie ze wspomaganiem koparkg mechaniczng.
Wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub petnymi ptytami szalunkowymi.

Wykopy punktowe dla wykonania odcie¢ na istniejgcych przewodach oraz demontaz likwidowanej

armatury, wykonywac recznie jako umocnione.



Wszystkie miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ recznymi
przekopami prébnymi w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia,
po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem wtascicieli.

Przy  wykopach mechanicznych czes¢ przydenng wykopéw nalezy ,dokopaé” recznie do
projektowanej niwelety.

Grunt istniejgcy czesciowo nadaje sie do zasypu wykopow. Przyjeto, ze 90% nalezy wymieni¢ na
grunt dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-
002480.

Przewody PE sieci nalezy utozy¢ gruntach suchych - na podiozu z piasku grubosci 10 cm.

Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu nalezy czes¢ przydenng dokopacé recznie.

Bezposrednie podtoze uformowac¢ na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto 1/4 obwodu rury.

Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypkg ochronng z piasku j.w. zageszczonego.

Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby
Proctora | = 95%.

Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury osypek przy demontazu szalowania nalezy zachowac
nastepujgcy sposob ich wykonania:
- obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu
zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku
- W jej obrebie po zageszczeniu pierwszej warstwy utozyC kolejng, zdemontowac szalunek w jej
obrebie, zagesci¢ itd.

Zasypke wykopow wykona¢ dowiezionym gruntem piaszczystym (bez kamieni, gruzu, czesci
roslinnych itp.), warstwami grubosci max. 20 cm z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw.

Szczegodlnie doktadnie zagesci¢ warstwe po bokach rur. Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy
zwroci¢ uwage na ich wydtuzalnos¢ liniows.

Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy nalezy rury w wykopie uktadac
luzno, ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach rannych przy niskich, ale dodatnich temperaturach zewnetrznych.
Przed ostatecznym zasypaniem wykopu, przykry¢ gazocigg cienkg warstwg ziemi, w celu ograniczenia
naprezen do minimum.

Catosc¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999.

Zasypke i jej zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury

zastosowano.

7. Uwagi koncowe

¢ Montaz rur i ksztaltek z PE zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze otoczenia +5°C do +20°C.

+ Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty, opadéw atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, w
okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej + 25°C oraz ponizej 0°C.

+ O terminie rozpoczecia robét powiadomi¢ wtascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja oraz wiascicieli
uzbrojenia podziemnego.

¢ Technologia wykonywania potgczen, stosowane ksztaltki i urzgdzenia montazowe muszg by¢é zgodne z

opracowang przez wykonawce i uzgodniong z ZG, kartg technologiczng.



¢ W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, bgdz stwierdzenie
niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a
dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

+ Po wybudowaniu sieci gazowej, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno — wysokosciowej
metodg bezposrednig - w/w inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualng i rzeczywistg zabudowe pod i
nadziemng, zabudowang armature i rury ochronne.

¢ Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanie$¢ ewentualne zmiany oraz napotkane
inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

+ Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez inspektora
nadzoru.

¢ Wykonawce robot oraz stuzby geodezyjne zobowigzuje sie do specjalnego oznakowania wykonanych
gazociggow PE, stupkami znacznikowymi wraz z tabliczkami oznaczeniowymi wg normy ZN-G-3001:2001
,Gazociggi. Oznakowanie trasy. Wymagania ogoine.”.

+ Nalezy scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz Instrukcjach producentow,
ktérych materiat zastosowano.

¢ Wskaznik zageszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke stuzby geotechniczne;.
+ Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét
budowlano — montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz odpowiednimi normami.

¢+ Wylaczane z eksploatacji gazociagi winny byé przedmuchane gazem obojetnym (np. powietrzem), a
nastepnie zdemontowane, wydobyte i zutylizowane.

¢ Wszystkie prace na czynnej sieci gazowej, muszg by¢ wykonywane pod nadzorem odpowiednich stuzb.

¢+ Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢ sztucznym Swiattem.
Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii i nieznanych w czasie projektowania
warunkéw miejscowych uzgodnié¢ z autorem projektu.

Demontaz gazociggu po przetaczeniu uzgodni¢ z Zaktadem Gazowniczym.

8. Odbiér koncowy inwestycji

Wykonawca gazociggu podczas koncowego odbioru inwestycji zobowigzany jest przedtozy¢ do Zaktadu
Gazowniczego nastepujace dokumenty:
¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg branzowg utozonego gazociggu,
+ atesty na rury i materiaty uzyte do budowy gazociggu,
¢ dziennik budowy,
¢ dziennik montazowy zawierajgcy listy zgrzewow, protokoty zgrzewania, karty,
+ kontrolne zgrzewania doczotowego i elektrooporowego,

+ protokét z przeprowadzonych préb szczelnosci utozonych gazociggéw w obecnosci dostawcy gazu.

9. Wytyczne realizacji

9.1. Wykopy gtebienne i zabezpieczenie

Trase projektowanego gazociggu nalezy wyznaczy¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Generalnie projektuje sie wykopy o $cianach pionowych wykonywanych mechanicznie koparkg za wyjatkiem



kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz w poblizu drzew i istniejgcych budowli gdzie wykopy nalezy wykonywac
recznie. Urobek sktadowac¢ wzdtuz wykopow.

Nadmiar ziemi nalezy odwies¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Roboty ziemne nalezy wykonaé
zgodnie z PN-68/B-06050, BN-83-8836-02 i BN-72/8932-01.

9.2. Roboty technologiczne
Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi

przez producenta rur.

9.3. Odbudowa nawierzchni i rekultywacja gruntu

Wykonanie sieci gazowej powinno by¢ skoordynowane z budowg ul. Szkolnej w miejscowosci Turosn

Dolna.

10. Pozostale ustalenia

Wykonawstwo zleci¢ wykonawcy posiadajgcemu aktualng rejestracje w Zaktadzie Gazowniczym, oraz
posiadajgcego uprawnienia budowlane specjalistyczne w zakresie kierowania budowg sieci gazowych.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r. Dziennikiem Ustaw nr
89 z dnia 7.07.1994 r. i Dziennikiem Ustaw nr 97 z dnia 7.07.2001 r. oraz wytycznymi projektowania, budowy,
uzytkowania sieci gazowe polietylenowe wydanie | marzec 2002 r. PGNiG S.A.

Wytyczne uzupetniajgce do projektowania i budowy gazociggéw w okresie przejsciowym (przy braku

PN) oraz wymogi w zakresie zapewnienia wymaganej jakosci.

11. Zestawienie materiatow

Jedn.

Lp Wyszczegdlnienie miary llosé
1. Rura PE100 SDR 17 dn 90 mm m 103,5
2. Rura ostonowa PE100 SDR 17 dn 160 mm m 19,0
3. Drut identyfikacyjny Cu 2.5 mm?2 DY m 103,5
4, Tasma ostrzegawcza polietylenowa koloru zéttego m 103,5
5. tuk formowany PE dn 90 mm 30° szt. 2
6. Mufa elektrooporowa dn 90 mm szt. 10
7. Mufa elektrooporowa dn 25 mm szt. 1
8. Kolano elektrooporowe PE dn 90 mm 90° Szt. 4
9. Kolano elektrooporowe PE dn 90 mm 45° szt. 1
10. Odgatezienie siodtowe PE dn 90/25 mm szt. 1
11. Kolano bose dn 90 mm 90° szt. 3
12. tuk formowany PE dn 90 mm 60° szt. 1

Opracowata

mgr inz. I1zabela Koztowska



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111

\ \ POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego cisnienia

RS —— Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

data wydania: 24.09.2021r.

PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku
Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24 15-182 Biatystok

piecze¢ jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Rementu-gazociggu ilub-isthiejgeych-przytgezy—Sredniego/niskiege

cisnienia*

Nr PSGBI/ZMSM/G/057G/IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$¢: Turosn Dolna

Ulice : Szkolna

Gmina: Dobrzyniewo Duze

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Biatymstoku, 15-182 Biatystok,
ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

HE O LW O LS O inny: oo

Informacja dodatkowa: przebudowa sieci gazowej z uwagi na budowe ulicy

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu®)
Cisnienie (MOP): 0,5 MPa
a. Gazociag*:
e Odcinek A —-B dn90 PE L= ok. 115 m, rok budowy 1994r.

b. Przylacza*: nie dotyczy

c. Punkty gazowe do 10 m®/h:* - nie dotyczy

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,5 MPa

a. Gazociag:*

S

PSG sp.z0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/137/2018/111

\ \ POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia

i Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

e Odcinek A - B dn90 PE100 SDR17,6 - nalezy dokonac przetgczenia do przedmiotowego
odcinka:
- przytacze dn25PE do budynku nr 46
- przytgcze dn32PE do budynku nr 57 i 54

Uwagi:

W przypadku budowy sieci gazowej metodg bezwykopowg lub w wykopie otwartym z obsypkag
z gruntu rodzimego, nalezy zastosowa¢ materiat: PE100RC SDR17.

Z uwagi na uwarunkowania w terenie oraz wymagania wtascicieli gruntéw, ostateczna dtugosc

i przebieg powyzszych odcinkéw zostanie ustalona na etapie opracowania dokumentaciji
projektowej.

b. Przylagcza - nie dotyczy

C: Punkty gazowe do 10 m®h:* - nie dotyczy

d. Zalecenia dot. miejsc wilaczen i prac przetagczeniowych:
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

- istniejgcy gazocigg $redniego cisnienia dn9OPE w punkcie: A

Przy opracowywaniu procesu prac przetgczeniowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:

- przetgczenie gazociggu nastgpi w oparciu o protokdt odbioru technicznego robét,

- prace przetgczeniowe wykona Gazownia w Biatymstoku w oparciu o zaplanowany proces
realizacji prac gazoniebezpiecznych na istniejacej sieci gazowej - na zlecenie i koszt
inwestora inwestycji podstawowe;.

e. Zalecenia dot. armatury: - nie dotyczy

f. Informacja dodatkowa:*

e Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowa drogi i infrastruktury technicznej w
obrebie przedmiotowej sieci gazowej — nalezy wykonac jej przebudowe, lub zabezpieczenie
zgodnie z zakresem warunkow.

e Po zrealizowaniu prac przetgczeniowych, nalezy uzgodni¢ z Gazownig w Biatymstoku

demontaz i utylizacje przewoddw gazowych wytgczonych z eksploataciji.
Wytwércg odpadoéw powstajgcych w ramach realizacji niniejszej przebudowy zgodnie
z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 tekst jednolity), jest
Wykonawca. Po zrealizowaniu prac przetgczeniowych, demontazu i utylizacji przewodoéw
gazowych oraz armatury wytgczonej z eksploatacji wraz z osprzetem, nalezy przekazac
kopie Karty Przekazania Odpadu dot. zdemontowanych przewodéw gazowych i armatury
potwierdzajgcg zagospodarowanie odpadoéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do
Gazowni w Biatymstoku.

A
PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Stron& 2\i5



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

\ \ POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia

e Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdlne

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z2013r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
pézn. zm.). Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B
,Wymagania dla Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Technologie wykonania obiektu nalezy okreslic na etapie sporzadzania dokumentagji
projektowej w zaleznosci od warunkéw gruntowych i istniejacej nawierzchni oraz wymagan
wiasciciela terenu.

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociggi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagii przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociggi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i Sredniego ci$nienia oraz

gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna* - nie dotyczy

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

=  Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pézn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

» \Wtasnos$ci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

wa\f

7

PSG sp.z0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. trona3z5



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

\ \ POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego cisnienia

FROLKA GazommcTIA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.),

= Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz. U. 22013 r. poz. 1129).

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym ul. Gen. S. Sosabowskiego 24 15-182
Biatystok

V. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Gmina Turosn Koscielna
Ul. Biatostocka 5
18-106 Turosn Koscielna

Budowe/przebudowe sieci gazowej nalezy wykonaé staraniem wtasnym i na koszt inwestora,
bez roszczen finansowych w stosunku do PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zaklad Gazowniczy
w Biatymstoku z tytutu poniesionych naktadéw inwestycyjnych

VIl. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujagce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Biatymstoku.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

KIEROWNIK
ia Majatkiem Sieciowym

Pa 4%‘5(

Dziat Zarzad

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z5




\s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub
istn. przytaczy sredniego/niskiego ciS$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

ZMS/137/2018/1/1

Zataczniki:

1. Mapa pogladowa

Sporzadzit/a:

Marek Powajbo, tel.: 85 675 68 10 e-mail: marek.powajbo@psgaz.pl

Data/podpis

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji

oo

PSG sp.z 0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Strona5z5
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PROJEKT WYKONAWCZY
9 RYS. 1 PROJEKT
1258 ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ul. Szkolna; Turosn Dolna

oo SKALA 1:500
pic/.
57 pple833
I ® LEGENDA:
) ~~_ . .
S / ~~ Projektowane wg odr. opracowania:
/ ~~
ppl28.37 09/7 / =~o .
/1276 e 2 e Krawedz pobocza
63 N / = . .
7 54 / —  Krawedz jezdni
¢ ’ ppIEIR 110 / Kraweznik 15x22 cm
& 276 S0 / Obrzeze 8x30 cm
/ . .
«127.79 / pp1e9s9 Przepusty pod zjazdami
| & // =5 projektowany kanat technologiczny
1% 12229 | 71 22 // 271
7 . . . as
istniejgce drzewa do wycinki
x 7 / X ja y
3 27 [ - / 1 © ,
7 7 / 12706 k Projektowane:
<) 7 ! 12706 . 1P 1272
'~ /// I T %, f ///Q/‘/ ‘\/ //
SRR . SO ~/ 4 12729, C sie¢ gazowa dn 90 mm
1276 , ~~ — R oy K feris g ;
: == T~ == '+ I~ 2566 % —x sie¢ gazowa dn 90 mm i przylgcze gazowe
~—— A ¥ dn 25 mm do likwidacji
~~< < 1 / /
~. - \\\\\ // /I/ 26 _.-0
=~.18729 oy L ! ppi27.86
K= N <~/
74 RO @7 160 mm = == 24 9\\\"[5&?5\ — \\\\L 59 A
L=6,5m 73 e U e 75
B \\\\\\\ \\\\ T _ 2 X1 T /
457 B —— gy T 7 12679 L.l :
. D~ I T 4 0 v ] r — 126,57
9 2 T~ i N S .
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B/RIVb 493 23 17564 T e A X
1268 _—
z4 22 RO dn 160 mm
1267 456 RIVb =6,0 m
1268 9 454 1262

1260

1258

DROGOWIEC Sp. z 0.0,

S/
)/ ( DROGOWIEC SP . Z0.0. ul.Upalna 14 lok. 58; 15-668 Biatystok

tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec pl

1268 Q 7> q KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758
INWESTOR: Gmina Turo$n Koscielna

458 ul. Biatostocka 5

18-106 Turo$n Koscielna

NAZWA OBIEKTU: | Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowosci Turoén Dolna

~
L

1256

STADIUM: Projekt wykonawczy - przebudowa sieci gazowej Numer rys.:
1

NAZWA RYS.: Projekt zagospodarowania terenu Skala:
1:500

ZESPOL AUTORSKI: Data:
Branza/Projektant 05.10.2021

SANITARNA/ PROJEKTANT: Podpis:
mgr inz. [zabela Koztowska
PDL/0140/PO0S/13
PDL/IS/0018/14

SANITARNA / WSPOLPRACA: Podpis:
mgr inz. Szymon Skarzynski




PROJEKT WYKONAWCZY

RYS. 2 PROFIL PODLUZNY
SIECI GAZOWEJ

ul. Szkolna; Turosn Dolna

taSma ostrzegajaca proj. rura ostonowa PE proj. rura ostonowa PE SKALA 1:100/500

szequoéci 0,30 m proj. rura ostonowa PE dn 160 mm L=6,5m dn 160 mm L=6,5 m
z folii PVC w kolorze dn 160 mm L=6,0 m

z6ltym z napisem GAZ

drut identyfikacyjny
Cu 2,5 mm? DY

0,80

ist. gazociag do likwidacji dn90, gt.0si=0,80
0,80
125,13
0,80
125,01

ist. gazocigg do likwidacji dn90, gh.osi=1,10
ist. kanat sanitarny DN 160, rz.0si=125,39
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ist. przylacze gazowe dn 25 mm

kolano elektrooporowe PE dn 90 mm Z 90°

rura ostonowa PE dn 160 mm
L=6,5m

ist. przytacze gazowe dn 25 mm
do likwidacji

ist. gazociag dn 90 mm

potaczenie zgodnie z rysunkiem nr 4

ist. gazocigg dn 90 mm
do likwidacji

~~

mufa elektrooporowa dn 25 mm

1 e P
OdTIOW

dn 90/25 mm
proj. gazocigg dn 90 mm

\

~ kolano elektrooporowe PE dn 90 mm /Z 90°

rura ostonowa PE dn 160 mm
L=6,5m

ist. gazocigg dn 90 mm

do likwidacji

tuk formowany PE dn 90 mm / 30°
2x mufa elektrooporowa dn 90 mm

// X
@ ~

— —

—_—

@

kolano elektrooporowe PE dn 90 mm Z 90°

kolano elektrooporowe PE dn 90 mm / 459

proj. gazocigg dn 90 mm,

PROJEKT WYKONAWCZY
RYS. 3 SCHEMAT WEZLOW
SIECI GAZOWEJ
ul. Szkolna; Turosh Dolna

ist. gazociag dn 90 mm

polaczenie zgodnie z rysunkiem nr 4

tuk formowany PE dn 90 mm Z 30° /
2x mufa elektrooporowa dn 90 mm

rura ostonowa PE dn 160 mm @ Il
L=6,0 m l

—_— 2
—_—
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i
@

kolano elektrooporowe PE dn 90 mm / 90°
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RZUT

150 cm 150 cm ,

d

100 cm

ist. gazociag dn 90 mm
do likwidacji ist. gazociag dn 90 mm

o
i

100 cm

PRZEKROJ

ist. gazociag dn 90 mm

do likwidacji ist. gazociag dn 90 mm

—%—= =5

— 5
——— —go0mm
o o). gazociad n 3

)\

NALEZY WYKONAC UMOCNIENIE S$CIAN

WYKOPU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

ROZCIECIE I POLACZENIE GAZOCIAGU

WYKONA ZAKLAD GAZOWNICZY

KSZTALTKI DO POLACZENIA DOSTARCZY WYKONAWCA
PRZEBUDOWY GAZOCIAGU

- KOLANO BOSE dn 90 mm 2£90° - 2 SZT.

- LUK FORMOWAMY dn 90 mm £60° - 1 SZT.

- MUFA ELEKTROOPOROWA dn 90 mm - 4 SZT.
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ist. gazociag dn 90 mm &
o= — (— —
i ist. gazociag dn 90 mm
do likwidacji
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proj. gazocigg dn 90 mm
ist. gazociag dn 90 mm
ist. gazociag dn 90 mm do likwida(;ji
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NALEZY WYKONAC UMOCNIENIE SCIAN
WYKOPU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

ROZCIECIE I POLACZENIE GAZOCIAGU

WYKONA ZAKLAD GAZOWNICZY

KSZTALTKI DO POLACZENIA DOSTARCZY WYKONAWCA
PRZEBUDOWY GAZOCIAGU

- KOLANO BOSE dn 90 mm £90° - 1 SZT.

- MUFA ELEKTROOPOROWA dn 90 mm - 2 SZT.

PROJEKT WYKONAWCZY
RYS. 4 SCHEMAT WYKOPOW

DO WCIECIA

ul. Szkolna; Turosn Dolna
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PROFIL GAZOCIAGU Z RUR PE W TERENIE
UZBROJONYM
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;

Min 0,4 m

o IN O |~

. Warstwa nawierzchniowa (asfalt, bruk, ptyty chodnikowe itp.)
. Warstwa zwiru stabilizowanego

. Tadma ostrzegawcza zétta, szerokosci min 0.20 m b’ bROBOWIEC 5p. 200
\,\' DROGOWIEC Sp. z o.0. T a2 S
|

b Grunt rOdZimy ‘ KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758

. Nadspka nie mniej niz 10.0 cm ‘
. INWESTOR: Gmina Turo$n Koscielna %

. Gazocigg rura przewodowa z PE ul. Bialostocka 5 )(

. . . . . 18-106 Turoéh Koscielna &y

. PrzeWOd lOkallzaCany (SygnahzaCYJ ny) NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowosci Turo$n Dolna

. Podsypka nie mniej niz 10.0 cm dla gruntow piaszczystych bez

kamieni przy kamienistym pOC”OZU min. 0.15 cm STADIUM: Projekt wykonawczy - branza sanitarna Numer rys.:
5

0 N Ok WON

NAZWA RYS.: Profil gazociagu z rur PE w terenie uzbrojonym

UWAGA: W miejscach potgczen wykonywanych w wykopie
nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 cm dla wszystkich ZESPOr AUTORSKI- Data:
$rednic. Branza/Projektant 05.10.2021
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ZALECANE MINIMALNE ODLEGOSCI PRZY SKRZYZOWANIACH Z
PODZIEMNYMI URZADZENIAMI INZYNIERYIJNYMI
BEZ STOSOWANIA DODATKOWYCH ZABEZPIECZEN

poziom terenu
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2/ 40 O
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UWAGA!

1. Wszystkie odlegtosci podano

w metrach.

2. W przypadku przebiegu urzadzen
nr.6, 7, 9, i 11 nad gazociagiem,
nalezy skrzyzowanie obowigzkowo
zabezpieczy¢ rura ostonowa.

3. Nie dotyczy gazociagow uktadanych
metodami bezwykopowymi.

. Gazociag

. Wodociag lub kanalizacja ci$nieniowa

. Kabel elektryczny o napieciu do 1.5 kV

. Kabel elektryczny o napieciu powyzej 1.5 kV
. Kabel telekomunikacyjny

. Kanalizacja deszczowa

. Kanalizacja ogdlnosptawna

. Preizolowane sieci cieplne

Kanat C.O.

10. Kanalizacja kablowa w rurach ostonowych
11. Kanalizacja telekomunikacyjna w
pustakach prefabrykowanych
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