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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
1.1. Zakres calego zamierzenia:

-budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z rur polietylenowych klasy PE100 typu
RC (rury dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 PN10) $rednicy Dn110mm, zgrzewa-
nych doczofowo (lub fgczonych na kszta#ki i z#gczki elektrooporowe) ETAP — |

o0 dfug. 862,0m (od wezfa ,A” do wezfa ,H")

wraz z armaturg zeliwnag;

-zasuwa zeliwna Dn100mm przy wcince (wezef ,A”) — 1 kpl.

-zasuwa zeliwna Dn100mm na odejsciach bocznych (wezef ,B” i ,E") — 2 kpl.
-hydrant Dn80mm na odejsciu bocznym —1 kpl.

Zaprojektowany hydrant stuzy¢ bedzie do ptukania i odpowietrzania sieci wodociggowe;.

1.2. Technologia wykonania:

Wykopy wykonywane beda recznie i mechanicznie w tym, wykopy waskoprzestrzenne, o
Scianach pionowych umocnionych systemowym szalunkiem rozporowym przesuwnym lub
jako wykopy szerokoprzestrzenne o bezpiecznym nachyleniu skarp, bez wymiany gruntu (ze
wzgledow ekonomicznych inwestor nie przewiduje wymiany gruntu w drogach gminnych
wewnetrznych).

Dopuszcza sie wykonywanie rob6t metodg bezwykopowg, przewiertem sterowanym z recz-
nymi_wykopami_kontrolnymi_w_miejscach skrzyZowania z istniejgcg infrastrukturg. Przed
rozpoczeciem wykopow zdjg¢ i zhatdowaé ewentualny grunt urodzajny (humus), ktory po
zakonczeniu rob6t nalezy wykorzysta¢ do odtworzenia terenu robét.

Zasypke wykopow otwartych wykonywac recznie do wysokosci 30cm ponad wierzch rury i
dalej dopuszcza sie mechanicznie warstwami z jednoczesnym zageszczaniem.

Ewentualne odwodnienie czesciowe wykopdéw wykonywac za pomoca igfofiltrow.

W _miejscach istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przy wcinkach wykopy wykonywacd
tyko recznie i to po wczesniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem gestordw tych urzadzen,

Ustala sie nastepujgcy sposéb wykonywania robét przy ewentualnie istniejgcych stupach w
przypadkach gdy odlegto$¢ projektowanego rurociggu od stupa jest mniejsza niz 1,0m ale
nie mniejsza niz 0,70m od lica stupa: rurocigg na odcinku 1,0m przed stupem i 1,0m za stu-
pem utozy¢ metodg ,przebitki” bez wykonywania wykopu otwartego.

UWAGA na trasie projektowanych rurociggéw wystepujg skrzyzowania z istniejgcg
infrastrukturg techniczng, ktéra nie koliduje z projektowanymi rurociggami.
Generalnie nalezy zachowaé wszystkie warunki zawarte w zafgcznikach do protoko#tu
z narady koordynacyjnej.

Rurociag sieci wodociagowej rozdzielczej

zaprojektowano w technologii rur PE (RC) @110mm z nastepujgcg armaturg zeliwng:

-zasuwa Zeliwna Dn100mm przy wcince (wezet ,A”) — 1 kpl.
-zasuwa Zeliwna Dn100mm na odejsciach bocznych (wezet ,B” i ,E”) — 2 kpl.
-hydrant Dn80mm na odejsciu bocznym — 1 kpl.



Zaprojektowany hydrant stuzy¢ bedzie do ptukania i odpowietrzania sieci wodociggowe;.

Zmiany trasy rurociggu przy kacie od 30° i wiecej, wykonywac przy pomocy typowych, sys-
temowych ksztattek PE(RC), natomiast pozostate zmiany trasy wykonywaé wykorzystujgc
elastycznosc¢ tworzywa w zakresie zgodnym z wytycznymi producenta rur.

Przewdd sieci wodociggowej rozdzielczej uktadany w wykopie otwartym oznakowac tasmg
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadka ze stali nierdzewnej, ktérg utozy¢é 30cm na ru-
rociggiem.

Rury PE typu RC nie wymagajg blokéw oporowych i typowej podsypki oraz opsypki, nato-
miast ksztattki i armature nalezy stosowa¢ w wykonaniu, przeznaczonym do wody zimnej.

Zachowacé minimalne przykrycie rurociggu sieci wodociggowej rozdzielczej 1,60m od istnie-
jgceqo terenu, a w miejscach ewentualnego wyp#ycenia rurocigqg ocieplié.

Po utozeniu przewodu nalezy wykona¢ probe wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz. Prébe
cisnieniowg przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725 ,Wodociggi. Przewody ze-
wnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN-82/9192-06 ,Wodociggi wiejskie.
Szczelnos¢ przewodow uktadanych metodg bezodkrywkowg. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
2.1. Istniejgca zabudowa terenu:

-teren objety opracowaniem aktualnie jest mato zabudowany, oraz w trakcie zabudowy bu-
dynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,

-drogi gminne wewnetrzne sg nieurzgdzone o nawierzchni gruntowej, natomiast droga po-
wiatowa Nr 1543B (ul. Topole) posiada nawierzchnie asfaltowg oraz chodniki z kostki beto-
nowej typu ,polbruk”.

-teren objety opracowaniem przeznaczony zostat pod budownictwo mieszkaniowe jednoro-
dzinne, w terenie zostaty wyniesione podzialy geodezyjne dziatek budowlanych oraz paséw
drogowych.

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu:

-na trasie projektowanych rurociggébw oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie wystepuje infra-
struktura techniczna taka jak; kable energetyczne i telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa,
mogag wystepowac takze niezainwentaryzowane urzgdzenia melioracji wodnej (dreny),

-istniejgce ww. uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanymi rurociggami (nie zachodzi
potrzeba przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.1. Budynki i budowle:

-teren objety opracowaniem jest obecnie mato zainwestowany i mato zagospodarowany,
-realizowana jest na nim zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz infrastruktura techniczna.

3.2. Infrastruktura techniczna:

3.2.1. Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z rur polietylenowych klasy PE100 typu RC
(rury dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 PN10) srednicy Dn110mm, zgrzewanych do-
czotowo (lub tgczonych na ksztattki i ztgczki elektrooporowe) ETAP — |

0 dfug. 862,0m (od wezfa ,A” do wezfa ,H")




wraz z armaturg zeliwnag;

-zasuwa zeliwna Dn100mm przy wcince (wezef ,A”) — 1 kpl.

-zasuwa zeliwna Dn100mm na odejsciach bocznych (wezef ,B” i ,E") — 2 kpl.
-hydrant Dn80mm na odejsciu bocznym —1 kpl.

Zaprojektowany hydrant stuzy¢ bedzie do ptukania i odpowietrzania sieci wodociggowe;.

3.2.2. Poza projektowang siecig wodociggowg rozdzielczg w tym rejonie zaprojektowano
wedtug odrebnego opracowania:

-sie€ gazowg wraz z przytgczami.

Natomiast w dalszej perspektywie zaprojektowana bedzie inna infrastruktura techniczna dla
potrzeb przewidzianego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Lokalizacje rurociggdéw sieci wodociggowej rozdzielczej przyjeto w sposob nie kolidujacy z
istniejgcy i projektowang infrastrukturg, generalnie w wydzielonych geodezyjnie pasach dro-
gowych gminnych wewnetrznych.

Gtebokos$¢ posadowienia projektowanych rurociggéw dostosowano do profilu podtuznego
istniejgcego terenu.

Projektowana budowa sieci wodociggowej rozdzielczej nie zmieni istniejgcego zagospoda-
rowania dziatek sgsiednich, w tym takze uksztattowania terenu i kierunku sptywu wod po-
wierzchniowych, poniewaz wykopy zostang zasypane do wysokosci istniejgcych rzednych
terenu.

4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i potozony jest poza strefami ochrony kon-
serwatorskiej. Nie podlega ochronie w zakresie srodowiska, przyrody i krajobrazu, poniewaz znajdu-
je sie on poza granicami obszaru specjalnej ochrony ,Natura 2000".

5. Informacja o granicach terenéw gorniczych.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego oraz terenu narazonego na niebez-
pieczenstwo powodzi i zagrozeh osuwaniem sie mas ziemnych.

6. Informacja o wystepujgcych zagrozeniach dla srodowiska.

Na terenie inwestycji nie wystepujg oraz nie przewiduje sie zadnych negatywnych zagrozen dla sro-
dowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej.
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zna-

czgco oddziatywac¢ na srodowisko nie zalicza przedmiotowej inwestycji do przedsiewzieé mogg-
cych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, poniewaz;

-projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza nie bedzie rurociggiem wodociggowym ma-
gistralnym do przesytania wody oraz przewodem wodociggowym magistralnym doprowa-
dzajgcym wode od stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielczych ( 8§ 3,
ust. 1, pkt. 71 ww. rozporzgdzenia ), natomiast bedzie siecig wodociggowg rozdzielczg
zgodnie z normg PN-EN 805:2002 ,Zapotrzebowanie w wode. Wymagania dotyczgce sys-
temow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.”

W zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba wydawania Decyzji o srodowiskowych uwarunko-
waniach.



7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru inwestycji.
7.1. Lokalizacja terenu:

-teren objety opracowaniem jest obszarem generalnie w trakcie zabudowy, przeznaczonym
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (w trakcie inwestowania),

-inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia, nie pogorszy warunkéw uzytkowania nieru-
chomosci sgsiednich, ucigzliwos¢ inwestycji nie wykroczy poza granice dziatek objetych
opracowaniem oraz nie ograniczy mozliwosci inwestowania na dziatkach sgsiednich.

7.2. Uksztaltowanie terenu:

-teren posiada naturalnie uksztattowang réznice wysokosciowg, ktéra w wyniku realizaciji
inwestycji nie ulegnie zmianie,

-planowana inwestycja nie zmieni aktualnie istniejgcych stosunkéw wodnych w tym rejonie,
poniewaz kierunek sptywu wod powierzchniowych nie zostanie zmieniony, a wykonane wy-
kopy zostang zasypane z zachowaniem dotychczasowych rzednych terenu.

7.3. Inwestycje zaprojektowano w sposob, ktory nie przewiduje koniecznosci wycinki
drzew i wyburzen kubaturowych oraz bez potrzeby wykonywania robo6t na terenie lub
z terenu dziatek, na ktore Inwestor nie posiadatby prawa dysponowania.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego i zgodnie z normg PN-EN805:2002P
,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sklado-
wych” nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia, nie pogorszy warunkow uzytkowania nieruchomo-
8ci sgsiednich, ucigzliwos¢ inwestycji nie wykroczy poza granice dziatek objetych opraco-
waniem oraz nie ograniczy mozliwosci inwestowania na dziatkach sgsiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach dziatek objetych opracowaniem
t.J. na dz. o nr ewid. 440/1, 440/3, 444/24, 457/4 w obr. geod. Nr 0022 Niewodnica Kosciel-
na, gmina Turosn Koscielna.
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OPIS SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ

1. CZESC OGOLNA:

1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja,

- uzgodnienia robocze z inwestorem i zarzgdcg paséw drogowych,

- obowigzujgce przepisy szczego6towe i normy,

- warunki techniczne budowy sieci wodociggowej rozdzielczej,

- protokot z narady koordynacyjnej w Biatymstoku,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Wypis i wyrys z miejscowego ogolnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turosn
Koscielna

1.2. Przedmiot, cel i zakres realizacji zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci
Niewodnica Koscielna, gmina Turo$h Koscielna. Projektowana budowa sieci wodociggowej
rozdzielczej obejmie swoim zakresem mozliwos¢ wykonania przytgczy wodociggowych na
teren istniejgcych w tym rejonie dziatek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo
jednorodzinne (budowa przytgczy wodociggowych na teren dziatek stanowi¢ bedzie odrebne
opracowanie).

Celem realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest potrzeba uzbrojenia w in-
frastrukture techniczng dziatek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednoro-
dzinne. W wyniku realizacji tej inwestycji gospodarka wodociggowa, w zakresie opracowa-
nia bedzie prowadzona w spos6b zorganizowany oraz kontrolowany. Nie bedzie potrzeby
wykonywania studni kopanych i wierconych dla potrzeb gospodarczych.

Zakres realizacji inwestycji obejmuje budowe:

1) sieci wodociggowe] rozdzielcze] z rur polietylenowych klasy PE100 typu RC

(rury dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 PN10) srednicy Dn110mm, zgrzewanych
doczofowo (lub fgczonych na ksztattki i zfgczki elektrooporowe) ETAP — |

0 diug. 862,0m (od wezfa ,A” do wezfa ,H")

wraz z armaturg zeliwnag;

-zasuwa zeliwna Dn100mm przy wcince (wezef ,A”) — 1 kpl.

-zasuwa zeliwna Dn100mm na odejsciach bocznych (wezef ,B” i ,E") — 2 kpl.
-hydrant Dn80mm na odejsciu bocznym -1 kpl.

Zaprojektowany hydrant stuzy¢ bedzie do ptukania i odpowietrzania sieci wodociggowe;.

1.3. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu oraz jego zmian.

Teren objety opracowaniem jest mato zabudowany i mato zagospodarowany (w trakcie in-
westowania). W terenie sg wyniesione podzialy geodezyjne dziatek budowlanych oraz pasy
drogowe. Stan istniejgcy akceptuje sie w catosci do zachowania. Generalnie nie projektuje
sie zmiany uksztattowania terenu.



Na trasie projektowanych rurociggébw oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie wystepuje infra-
struktura techniczna taka jak; kable energetyczne i telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa,
mogg wystepowac takze niezainwentaryzowane urzgdzenia melioracji wodnej (dreny).

Nie zachodzi potrzeba przektadania uzbrojenia podziemnego i hadziemnego, oraz wyburzen
kubaturowych i wycinki drzew.

1.4. Lokalizacja projektowanych rurociggow sieci wodociggowej rozdzielczej.

Trase rurociggéw sieci wodociggowej rozdzielczej zaprojektowano w taki sposoéb, ze znaj-
dowac sie one bedg generalnie w istniejgcych geodezyjnie wytyczonych pasach drogowych
gminnych wewnetrznych. Przy ustalaniu lokalizacji trasy rurociggéw uwzgledniono istniejgca
i projektowang wedtug odrebnego opracowania infrastrukture techniczng, a takze mozliwosc
zaprojektowania innej infrastruktury technicznej w tym rejonie.

1.5. Miejsce wilgczenia sie do istniejacego systemu sieci wodociggowej.

Projektowany rurocigg sieci wodociggowej rozdzielczej zostanie wigczony do (miejsce wcin-
ki) istniejgcego rurociggu z rur PCV@110 w drodze powiatowej Nr 1543B ul. Topole (dz. nr
ewid. 440/1 — wezet Nr ,A”").

1.6. Rozwigzanie komunikacji i transportu.

Do celéow budowy wykorzystac istniejgce drogi i dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy
czasowych drég dojazdowych.

1.7. Bilans terenu i mas ziemnych

Rurociggi w wykopach otwartych nalezy zasypywa¢ gruntem piaszczystym (ze wzgledéw
ekonomicznych Inwestor dopuszcza zasypanie gruntem z wykopow w drogach gminnych
wewnetrznych) wraz z mechanicznym zageszczeniem do osiggniecia wymaganego, nor-
mowego wspotczynnika zageszczenia jak dla jezdni lub poboczy drogowych. Po zasypaniu
wykopéw nalezy odbudowac¢ jezdnie, chodniki, pobocza, skarpy, rowy, przepusty oraz inne
elementy pasa drogowego. Natomiast przed zasypaniem nalezy odtworzy¢ ewentualnie na-
ruszone istniejgce i niezainwentaryzowane urzgdzenia melioracji wodne;.

Roboty w pasach drogowych wykona¢ zgodnie z warunkami zarzgdcow drég, w tym Powia-
towego Zarzgdu Drég w Biatymstoku.

1.8. Wptyw zamierzenia budowlanego na srodowisko.

Realizacja i eksploatacja danego zamierzenia budowlanego nie stwarza jakichkolwiek za-
grozen dla srodowiska. Technologia wykonywania robét ziemnych oraz montazowych zosta-
ta przyjeta w taki sposob, ze ingerencja w srodowisko jest tylko w zakresie niezbednym do
realizacji przedsiewziecia. Dzieki sieci wodociggowej rozdzielczej, ktéra powstanie docelo-
wo w tym rejonie nie bedzie potrzeby wykonywania studni kopanych lub wierconych na te-
renach dziatek budowlanych. Gospodarka wodociggowa bedzie prowadzona w sposob zor-
ganizowany oraz kontrolowany, co niewatpliwie wptynie pozytywnie na srodowisko.



2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Wytyczne technologiczne budowy sieci wodociggowej rozdzielczej.

Budowe sieci wodociggowej rozdzielczej zaprojektowano z rur polietylenowych klasy
PE100 typu RC (rury dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 PN10) S$rednicy
Dn110mm, zgrzewanych doczofowo (lub fgczonych na ksztaftki i z#gczki elektroopo-
rowe) ETAP — | o d#ug. 862,0m (od wezfa ,A” do wezfa ,H”)

wraz z armaturg zeliwnag;

-zasuwa zeliwna Dn100mm przy wcince (wezef ,A”) — 1 kpl.

-zasuwa zeliwna Dn100mm na odejsciach bocznych (wezef ,B” i ,E”) — 2 kpl.
-hydrant Dn80mm na odejsciu bocznym —1 kpl.

Zaprojektowany hydrant stuzy¢ bedzie do ptukania i odpowietrzania sieci wodociggowe;.

Zmiany trasy rurociggu przy kacie od 30° i wiecej, wykonywac przy pomocy typowych, sys-
temowych ksztaltek PE(RC), natomiast pozostate zmiany trasy wykonywaé¢ wykorzystujgc
elastycznos$¢ tworzywa w zakresie zgodnym z wytycznymi producenta rur. Przewdd sieci
wodociggowej uktadany w wykopie otwartym oznakowac¢ tasmg ostrzegawczg koloru nie-
bieskiego z wktadkg ze stali nierdzewnej, ktdrg utozy¢ 30cm na rurociggiem.

Rury PE typu RC nie wymagajg blokéw oporowych i typowej podsypki oraz opsypki, nato-
miast ksztattki i armature nalezy stosowa¢ w wykonaniu, przeznaczonym do wody zimnej.

Trase, wymiary, odlegtosci projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej od miejsc charak-
terystycznych podano na projekcie zagospodarowania terenu i profilu podtuznym, a rozwi-
niecie na schematach weztow.

2.2. Podstawowe wytyczne do przestrzegania w trakcie wykonawstwa:

-rury z PE(RC) i PCV montowac¢ przy temp. +5°++30°C,

-w przypadku mozliwosci zagrozenia kontaktem rur z materiatami takimi jak smota czy asfalt
nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych substancji poprzez np. zainstalo-
wanie rury ostonowej lub owiniecie grubg folig polietylenowa,

-podtoze wyprofilowac tak, aby rura spoczywata na nim min. 1/4 catej powierzchni,

-przekopanie wykopu wypetni¢ gruntem dobrze zageszczonym,

-utrzymac kontrole wykonania podfoza, dno wykopu bez kamieni, gruzu, korzeni,

-rurocigg uktadac¢ bezposrednio na gruncie rodzimym,

-zasypke wykopow otwartych wykonywac wraz z mechanicznym zageszczeniem, w tym
recznie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,

-wskazana jest realizacja sieci odcinkami dziennego wykonania z jednoczesnym zasypa-
niem wykopu (wyklucza sie potrzebe wykonywania mostkéw przejazdowych i ktadek dla
pieszych celem dojscia do dziatek oraz wjazdu na nieruchomosci),

-przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy uzgodnié istniejgce uzbrojenie podziemne z
instytucjami eksploatujgcymi te urzgdzenia,

-na skrzyzowaniach projektowanego rurociggu z istniejgcymi ewentualnie kablami nalezy
na nich zatozy¢ ostony dzielone typu ,AROTA",

-nalezy uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim robo6t od za-
rzadcy drog, t.j. od Urzedu Gminy w Turosni Koscielnej (drogi gminne wewnetrzne), oraz
Powiatowego Zarzgdu Drog w Biatymstoku (ul. Topole),

-wejscie na grunty oséb fizycznych lub prawnych uzgodni¢ z ich wtascicielami,



-teren po robotach uporzgdkowac i doprowadzi¢ do nalezytego stanu (odbudowac wszystkie
elementy pasa drogowego, ewentualnie urzgdzenia melioracji wodnej w przypadku ich na-
trafienia oraz grunty uprawne - humus),

-w czasie prowadzenia roboét nalezy zabezpieczy¢ wykopy oraz oznakowac drogi w sposob
uzgodniony z zarzgdcg droég,

-termin wciecia do istniejgcej sieci uzgodni¢ z Wodociggami Podlaskimi Sp. z 0.0. Biatystok,
-po dokonaniu kazdych rob6t montazowych ,zanikowych” przed zasypaniem nalezy doko-
nac inwentaryzacje geodezyjna.

Niniejsze opracowanie dotyczy zagadnien organizacji i technologii budowy oraz wbudowa-
nia podstawowych elementow sieci. Przewidziany w projekcie sposéb wykonania moze stu-
zy¢ jako ogolne wytyczne do prowadzenia budowy i ma na celu zwr6cenie uwagi na trudno-
Sci wykonawstwa.

Budowe nalezy rozpoczac¢ od robét przygotowawczych t.|. :

-wytyczenia trasy,

-sprawdzenia rzednych terenu w charakterystycznych miejscach,

-przygotowania podstawowego zaplecza budowy,

-wykonania kontrolnych odkrywek w miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia,
-zdjecia i zhatdowania ewentualnego humusu, ktory po zakonczeniu budowy nalezy uzyc¢
do zagospodarowania terenu i rob6t porzgdkowych.

UWAGI KONCOWE:

1) Catosc¢ robot wykonac zgodnie z czescig graficzng i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - montazowych” tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemysfowe”
oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztu-
cznych” opracowanych przez Polskg Korporacje Techn. Sanit. S.G.G. i K. przy wspofpra-
cy z M.G.P.iB. Oraz C.0.B.R. Tech. Inst. ,Instal”.

2) Wszystkie urzgdzenia i materiaty powinny posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnoSci
oraz certyfikat zgodnosci na znak bezpieczenstwa. Urzgdzenia i materiaty muszg byc¢
oznaczone znakiem ,B” lub/i ,CE” i by¢ przewidziane do powszechnego uzytkowania.

3) Wszelkie zmiany w technologii wykonania wyfgcznie za zgodg projektanta i Inwestora.

4) W czasie budowy zachowac¢ wymagane wg normy PN-75/E-05100 odlegtosci od skrajne-
go, czynnego przewodu istniejgcej linii napowietrznej. W innym przypadku dokonac cza-
sowego wyfgczenia linii energetycznej, a przy braku takie] mozliwosci roboty wykonac
recznie.

5) Warunkiem dokonania odbioru koricowego jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

6) Przed rozpoczeciem robot dokonaé odkrywek istniejgcego uzbrojenia. Rozpo-
czecie rob6t musi byé poprzedzone wywiadem srodowiskowym celem wyklu-
czenia uszkodzenia podziemnej infrastruktury nie wykazanej na podkfadzie geode-

zyjnym.

7) Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za istniejgce podziemne i nadziemne
uzbrojenie terenu nie wykazane przez stuzby geodezyjne na podkfadzie geodezyj-
nym lub zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oswiadczam, ze:

,»projekt architektoniczno budowlany budowy sieci wodociggowej rozdzielczej”

obr. geod. Nr 0022 Niewodnica Koscielna, gmina Turosn Koscielna
Identyfikator 200211 _2.0022 dz. nr ewid. 440/1, 440/3, 44424, A57/A

sporzgdzifam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ora zasadami wiedzy technicznej

Data 02.11.2022.



ZALACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ETAP — | (od wezta A do wezta H)

NAZWA INWESTYCII: budowa sieci wodociggowe]j rozdzielczej
kategoria obiektu (KOB) — XXVI

ADRES INWESTYCII: obr. geod. Nr 0022 Niewodnica Koscielna, gmina Turosn Koscielna
Identyfikator 200211 _2.0022 dz. nr ewid. 440/1, 440/3, 444/24, 457/4

INWESTOR: Gmina Turosn Koscielna
ul. Biatostocka 5
18-106 Turosn Koscielna

Data 02.11.2022.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
budowa sieci wodociggowej rozdzielczej

obr. geod. Nr 0022 Niewodnica Koscielna, gmina Turosn Koscielna
Identyfikator 200211 2.0022
dz. nr ewid. 440/1, 440/3, 44424, A57/4

2. Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Turosn Koscielna

ul. Biatostocka 5
18-106 Turosnh Koscielna

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Jerzy Zawadzki mgr inz. lwona Buktaho
18-100 tapy ul. Dluga 10 18-106 Turosn Koscielna ul. Lipowa 40A



CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robé6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

1.1. Zakres robat:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

1) budowa sieci wodociggowe] rozdzielcze| z rur polietylenowych klasy PE100 typu RC
(rury dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 PN10) srednicy Dn110mm, zgrzewanych do-
czofowo (lub fgczonych na ksztaftki i zfgczki elektrooporowe)

ETAP —1 o dfug. 862,0m (od wezfa ,A” do wezfa ,H")

wraz z armaturg zeliwnag;

-zasuwa zeliwna Dn100mm przy wcince (wezef ,A”) — 1 kpl.

-zasuwa zeliwna Dn100mm na odejsciach bocznych (wezef ,B” i ,E”) — 2 kpl.
-hydrant Dn80mm na odejsciu bocznym —1 kpl.

Zaprojektowany hydrant stuzy¢ bedzie do ptukania i odpowietrzania sieci wodociggowe;.

W miejscowosciach Niewodnica Koscielna, gmina Turo$n Koscielna.

Projektowana budowa sieci wodociggowej rozdzielczej obejmie swoim zakresem mozliwos¢
wykonania przytgczy wodociggowych na teren istniejgcych w tym rejonie dziatek budowla-
nych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (realizacja przytaczy
wodociggowych na teren dziatek stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie).

Zakres robét obejmuje wykonanie robdt ziemnych oraz robdt montazowych.

1.2. Kolejnos¢ wykonywania robot:

1) wykonanie odkrywek istniejgcego uzbrojenia infrastruktury technicznej podziemnej,
2) wykonanie rob6t ziemnych - wykopy oraz ewentualne przeciski i przewierty,

3) montaz rurociggow,

4) proby szczelnosci rurociggow,

5) montaz armatury na rurociggach,

6) zasypanie wykopdw wraz z ich zageszczeniem,

7) przywrdcenie terenu do nalezytego stanu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

-teren objety opracowaniem aktualnie jest mato zabudowany, w trakcie zabudowy budyn-
kami mieszkalnymi jednorodzinnymi,

-drogi gminne wewnetrzne sg nieurzgdzone o nawierzchni gruntowej, natomiast droga po-
wiatowa Nr 1543B (ul. Topole) posiada nawierzchnie asfaltowg oraz chodniki z kostki beto-
nowej typu ,polbruk”,

-na trasie projektowanych rurociggébw oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie wystepuje infra-
struktura techniczna taka jak; kable energetyczne i telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa,
mogg wystepowac takze niezainwentaryzowane urzgdzenia melioracji wodnej (dreny),

-nie zachodzi potrzeba przektadania uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, oraz wybu-
rzen kubaturowych i wycinki drzew.



3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlano montazowe wykonywane bedg generalnie w wydzielonych pasach
drogowym. Ze wzgledow, o ktérych mowa w pkt. 2 t.j. istniejgce kable energetyczne moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
ich skala rodzaj, miejsce i czas wystepowania.

Zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) przewidywane zagrozenia wystgpig w czasie i w
miejscu wykonywania robot, w szczegolnosci:

-wykonywania wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebok. wiekszej niz 1,5m
(86, pkt. 1, it a wyzej wymienionego Rozporzadzenia),

-ewentualnie rob6t wykonywanych pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odle-
glosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0 m dla lini 0 napieciu znamiono-
wym nieprzekraczajgcym 1kV (86, pkt. 1, lit k wyzej wymienionego Rozporzadzenia),

-ewentualnie robGt zwigzanych z wykonywaniem przejsé rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelo-
wa, przecisku, przewiertu lub podobnymi (86, pkt. 6, lit b wyzej wymienionego Rozporzadzenia).

Skala i rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych:

-osuwanie sie ziemi,

-niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika do wykopu,

-wpadniecie do wykopu koparki i innego sprzetu,

-upadek pracownika,

-upuszczenie narzedzia roboczego lub materiatu,

-upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego,
-przygniecenie pracownika.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do reali-
zacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Zatrudnieni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzonych rob6t i Swiadomi
zagrozen wystepujgcych przy realizacji przedmiotowej budowy.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bu-
dowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Za przeszkolenie pracownikow odpowiedzialny jest Kierownik budowy.

Przed rozpoczeciem realizacji robot (szczegdlnie ziemnych) nalezy przeprowadzi¢ in-
struktaz pracownikow i kazdorazowo oméwi¢ zasady postepowania w przypadku wystepo-
wania zagrozenia.

W tym celu nalezy organizowaC odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng ko-
munikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek zagrozen.

Miejsce, w ktérym w danym dniu prowadzone sg roboty nalezy wygrodzi¢ oraz oznakowac.
Plac budowy powinien by¢ uporzgdkowany i odpowiednio zagospodarowany a dojscia i do-
jazdy trwale wydzielone oraz przejezdne.

Ponadto:

-sprawdzac¢ stosowanie przez pracownikow przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne,
linki i szelki zabezpieczajgce, a takze asekuracje przez osoby towarzyszace,
-prowadzi¢ wzmozony nadzér, a wykonywanie zadania powierzy¢é sprawdzonym
i doswiadczonym pracownikom,

-okresli¢ miejsca i sposOb oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
-oznakowanie placu budowy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizacji
robét na czas budowy”,

-zastosowac drabiny dla potrzeb wejscia i wyjscia z wykopu,

-w przypadku potrzeby zapewnienia przejscia przez wykop stosowac ktadki

z balustradag,

-zadania robocze zaplanowa¢ w taki sposéb, zeby na koniec dnia roboczego
nie pozostawia¢ otwartych wykopow,

-na placu budowy posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy,
-materialy wbudowywac¢ w.g. planu dziennego wykonania,

-zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P.

-zabezpieczy¢ dokumenty formalno prawne przed zniszczeniem,

-urzagdzenia zasilane prgdem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem
pracownikOw i otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich
uzytkownikdéw przeszkoli¢ w ich obstudze. Urzadzenia te i sie¢ elektryczna
winna by¢ zabezpieczona przed dostepem 0sOb nieupowaznionych,

-wykopy wykonywac¢ ze szczegOlng ostroznoscig z zachowaniem skarp zgod-
nie z normg lub szalunku dla wykopu wagskoprzestrzennego,

W zwigzku z powyzszym na kierowniku budowy bedzie cigzy¢ opracowanie planu "BIOZ",
zgodnie z ww. rozporzadzeniem.



OPINIA GEOTECHNICZNA

do projektu TECHNICZNEGO budowy sieci wodociggowej rozdzielczej
kategoria obiektu (KOB) — XXVI

Teren objety opracowaniem wg przeprowadzonych lokalnych badan geologicznych (wykopy
kontrolne) sktada sie w wiekszosci z:

-gruntu préchniczego w czesci przypowierzchniowej,

-gruntow mineralnych w postaci zaglinionych piaskéw drobnych,

-gruntow gliniastych, morenowych w postaci gliny piaszczystej, srednioplastycznej.

S3g to grunty nasypowe w stanie nawodnionym szczegodlnie w okresach opadu deszczow.
Generalnie podtoze gruntowe jest korzystne do posadowienia przewodéw z rur klasy PE100
typu RC (dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 (PN10), ktére mozna uktada¢ bez ko-
niecznosci wykonywania podsypki i opsypki.

Przyjeto proste warunki gruntowe — wystepujgce warstwy gruntu sg jednorodne genetycznie
i litologicznie oraz wystepujg rownolegle do powierzchni terenu, nie wystepujg niekorzystne
zjawiska geologiczne. Ustalono pierwszg kategorie geotechniczna.

Nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania odwodnienia wykopow (ewentualne lokalne
odwodnienia za pomocg igtofiltrow). Zasypke wykopow otwartych wykona¢ zgodnie z wa-
runkami zarzgdcow pasow drogowych oraz uzyska¢ normowy stopien zageszczenia gruntu

wymagany dla jezdni i poboczy drogowych (gruntowych).



