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ZABEZPIECZENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH
lub ENERGETYCZNYCH

W CZASIE WYKONYWANIA WYKOPOW

drut
stalogwy 6imm

istn. |kable| telekom.

lub lenergetyczne

Zz desek

UStUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 tapy ul. Diuga 10
tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzkil3@wp.pl

OBIEKT : budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
w Niewodnicy Koscielnej, gmina Turo$n Koscielna

ADRES bud.:

obreb geod. 0022 Niewodnica Koscielna,
gmina Turo$n Koscielna

po dz. nr ewid. 440/1, 440/3, 444/24, 457/4

INWESTOR :

Gmina Turo$n Koscielna

SKALA
SCHEMAT

NAZWA RYSUNKU : zabezpieczenie Nr rys.
skrzyzowania z kablami telekom. i energet. S-3

DATA
02.11.2022.

PROJEKTANT

upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal.

mgr inz. lwona Bukfaho

PODPIS

nr PDL/0137/POOS/13

WSPOLPRACA
mgr inz. Jerzy Zawadzki
upr. w specj. sieci i inst. sanit.

PODPIS

nr Bt/372/89




