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ZPD Sochonie, Piotr Pytasz,
ul. Sosnowa 3, 16-010 Sochonie
Data utworzenia: 2023-11-08

Wymiana pokrycia dachu, remont wiezby dach i elewacji oraz budowa wiezy kosciota - ROBOTY

BUDOWLANE
Tabela przedmiaru robét
Kod . Numer L . . , llos¢
Nr pozycji Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. .
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z blachy, nie nadajacych sie do uzytku m2 390,74
0535-0200
n/prezbiterium: 8,21*8,92*1,07 78,35952
n/nawa gtéwna kosciota: 20,52*13,19%1,07 289,60492
minus dach nad pl. bud. wiezy: (-1)*(4,21*4,20)*1,07 -18,91974
plus dach nad pl. bud. wiezy: (4,425*3,90)*1,15 19,84613
n/kruchty: 4,08*5,20*1,03 21,85248
2 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 65,62
0535-0400
n/prezbiterium: 8,21*2 16,42000
n/nawa gtéwna kosciota: 20,52*2 41,04000
n/kruchtg: 4,08*2 8,16000
3 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m 53,80
0535-0600 uzytku
n/prezbiterium: 11,30*2 22,60000
n/nawa gtéwna kosciota /poziom+10,91 do +5,64/: 5,60*4 22,40000
n/kruchta: 4,40*2 8,80000
4 KNR 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, m2 123,31
0535-0800 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pasy n/rynnowy:
n/prezbiterium: 0,25*8,24*2 4,12000
n/nawg gtéwng kosciota: 0,25*20,52*4 20,52000
n/kruchtg: 0,25*4,08*2 2,04000
pas pod/rynnowy:
n/prezbiterium: 0,30*8,24*2 4,94400
n/nawg gtéwng kosciota: 0,30*20,52*4 24,62400
n/kruchta: 0,30*4,08*2 2,44800
kalenica:
n/prezbiterium: 0,30*5,44 1,63200
n/nawg gtéwna kosciota: 0,30*15,09 4,52700
n/kruchta: 0,30*4,08 1,22400
n/prezbiterium obr. dachu - skos: 0,40*4,65*2 3,72000
j-w styk z dachem nawa gt. kosc.: 0,40%(4,23+4,69)*1,07 3,81776
wiatrownice $c. szczyt.nawy gt. kosc.: 0,20%(6,63+6,56)*1,07 2,82266
j.w: 0,20%(2,44+2,63)*1,07 1,08498
murki proste od str. wiezy: (1,50+1,37)*0,78*1,02 2,28337
murek potkola: ((0,54+0,51)*1,06+0,5*3,14*(8,12-0,54-0,51))*1,02 12,45716
j.w styk z dachem n/kruchta: 0,40%(2,47+2,47)*1,03 2,03528
obr. gzymsow: 0,30*(8,21*2+20,52*2+4,07*2) 19,68000
jow: 7,23900
0,30%(8,92+2,33+1,79+2,68+2,49+1,57+1,47+0,54+0,51+0,47+0,44+0
,49+0,43)
j.w: 0,30%(6,58+0,20*2) 2,09400
5 KNR 4-01 Rozebranie deskowania dachu z desek w odstepach m2 390,74
0430-0100
wg. poz.1: 390,74 390,74000




1. roboty rozbiérkowe

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
6 KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezby dachowej istniejacej / m2 18,82
0430-0700 drewniana wieza wraz z podstawg tj poziom projekt. nowej
p.z. wiezy poziom +10,45 m do poziomu ok.+25,00 m/.; wsp.do
Rx2
4,43*3,97*1,07 18,81820
7 KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wigzby dachowej istniejgcej w obrebie m2 19,24
0430-0700 podstawy wiezy drewnianej.
p.z.
wg. rzutu wigzby: 2,38*2,89*1,07 7,35967
(2,64+0,29)*5,61*1,07 17,58791
2,64%(0,93+0,25+3,46)*1,07 13,10707
minus wieza drew. wg. poz.j.w: (-1)*(4,43*3,97)*1,07 -18,81820
8 KNR 4-01 Rozebranie deskowania stropu z desek na styk w obrebie m2 37,18
0430-0200 podstawy wiezy drewnianej.
p.z.
wg. rzutu wiezby: (0,23+2,38)*2,89 7,54290
(0,23+2,64+0,29)*(0,51+6,58+0,54) 24,11080
(0,23+2,64+0,25)*(0,54+2,68) 10,04640
minus pow. schodéw na wieze stn.: (-1)*(3,14%1,20"2) -4,52160
9 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych; belek m 2,22
0429-0800 stropowychj o przekroju ponad 300cm2; wymiar 16x25 cm; w
obrebie podstawy wiezy drewniane;j.
szt.4 (minus - schody): 4*0,16*0,25%(12,80-2,40) 1,66400
szt.1: 1*0,16*0,25*(12,80+0,51+0,54) 0,55400
10 KNR 4-01 Prowizoryczne zabezpieczenie pofaci dachowej j.w podczas m2 468,89
0534-0700 prowadzenia robét naprawczych dachu za pomocg folii grubej
PE
wg. pow. dachu rozebr.: 390,74*1,20 468,88800
11 KNR 4-04 Wywoz elementdéw drewnianych samochodem ciezarowym m3 34,49
1101-0200 skrzyniowym z terenu rozbiérki na odlegto$¢ 1km z recznym
p.z. zatadowaniem i wytadowaniem; do 10 km; elementy
drewniane do spalenia lub zakopania
wg. poz.rozbiérek:
deskow. dachu w odst., deski gr. 25 mm: 390,74*0,028/3 3,64691
wiezba wiezy drew. wraz z podstawa: (18,82+19,24)*0,15 5,70900
deskow. stropu w obrebie podstawy wiezy: 37,18*0,025 0,92950
belki stropowe w obrebie rozebr. wiezy: 0,16*0,25*2,22 0,08880
wg. poz. wymiany elem. konstr.:
krokiew zwykfa o wymiarach 15x15 cm: 0,15*0,15%158,40 3,56400
krokiew narozna o wymiarach 15x15 cm: 0,15*0,15*10,55 0,23738
jetki o wymiarach 18x20 cm: 0,18*0,20*82,00 2,95200
zastrzaty 16x20 cm: 0,16*0,20*58,20 1,86240
podwalin o wymiarach 16x25 cm: 0,16*0,25*27,50 1,10000
ptatwi o wymiarach 16x25 cm: 0,16*0,25*27,50 1,10000
stup o wymiarach 23x23 cm: 0,23%0,23*32,00 1,69280
miecz o wymiarach 23x23 cm: 0,23*0,23*5,63 0,29783
deski stropu: 0,025*116,63 2,91575
belki stropowe wymiar 16x25 cm: 0,16*0,25*139,87 5,59480
wzmocn.belek strop belka wymiar 12x20 cm, szt.17: 0,12*0,20%79,90 1,91760
murtata wymiar 25x35 cm: 0,25*0,35%(2*2,38+2*2,64) 0,87850
12 KNR 4-04 Wywoz elementéw drewnianych z terenu rozbiorki przy m3 34,49
1101-0500 recznym zatadowaniu i wytadowaniu; za kazdy dalszy

rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodem skrzyniowym do 5t; wsp. x9
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1. roboty rozbiérkowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Krotno$¢ = 9
wg. poz.j.w: 34,49 34,49000
13 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t na t 2,91
1107-0100 odlegtos¢ do 1km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym; do
10 km, sprzedaz ztomu
pokrycie blacha ocynkowana: 390,74*5,00%0,001 1,95370
rynna ocynk.: 65,62*1,80*0,001 0,11812
rura spust. ocynk.: 53,80*2,50%0,001 0,13450
obr. blach.ocynk.: 123,31*5,50%0,001 0,67821
wytaz 60x60 cm: 25,00*0,001 0,02500
14 KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym do 5t; dodatek za t 2,91
1107-0400 kazdy rozpoczety 1km transportu ponad 1km; wsp. x9
Krotnos¢ = 9
wg. poz.j.w: 2,91 2,91000
Dziat nr 2. roboty projektowane
Dziat nr 2.1. pokrycie dachu, izolacja i obr. blach.
15 NNR 4 Pokrycie dachéw blachg stalowag ocynkowang ptaska na rabek m2 390,74
0525-0400 podwdjny. Blacha grubosci 0,50mm o powierzchni arkuszy do
p.z. 1,00m2; powierzchnia dachu ponad 100m2; blacha powlekana
gr. 1 mm, kolor RAL8017
n/prezbiterium: 8,21*8,92*1,07 78,35952
n/nawg gtéwna kosciota: 20,52*13,19*1,07 289,60492
minus dach nad pl. bud. wiezy: (-1)*(4,21*4,20)*1,07 -18,91974
plus dach nad pl. bud. wiezy: (4,425*3,90)*1,15 19,84613
n/kruchtg: 4,08*5,20%1,03 21,85248
16 KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2 390,74
0410-0400 38x50mm o rozstawie ponad 24cm; taty o wymiarach 5x5 /cm/
wg. poz. j.w: 390,74 390,74000
17 KNR 2-02 Kontrtaty z tarcicy nasyconej o wymiarach 2,5x5 /cm/; wsp. m2 390,74
0410-0400 0,5
p.z.
Krotnos¢ = 0,50
wg. poz.j.w: 390,74 390,74000
18 KNR 2-02 Membrana paroprzepuszczalna o parametrach powyzej m2 390,74
0607-0100 1000g/m2/24h , Sd ponizej 0,5 utozona na catej potaci dachu
wg. poz.j.w: 390,74 390,74000
19 KNR 2-02 Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 deska m3 0,09
0409-0600 o wym. 3x15 /cm/
wiatrownice $c. szczyt.nawy gt. kosc.: 0,03*0,15*(6,63+6,56)*1,07 0,06351
j.w: 0,03*0,15*(2,44+2,63)*1,07 0,02441
20 KNR 2-02W Wymiana wytazu dachowego ; wsp. do R i S=1,30 szt 1,00
1016-0700
wytaz 60x60 cm: 1 1,00000
21 KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o srednicy 15cm z blachy m 65,62
0508-0401 ocynkowanej grubosci 0,55mm; blacha powlekana gr. 0,60
mm; kolor RAL8017
wg. poz.rozbiérek: 65,62 65,62000
22 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $rednicy 15cm z blachy ocynkowanej m 53,80
0510-0401 grubosci 0,55mm; blacha powlekana gr. 0,60 mm; kolor
RAL8017
wg. poz.rozbiérek: 53,80 53,80000




2.1. pokrycie dachu, izolacja i obr. blach.

Nr p<|)<zc;/dcji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
23 NNRNKB 202 (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 30,59
0541-01 rozwinigciu do 25 cm; blacha powlekana gr. 0,60 mm; kolor
RAL8017
wg. poz.rozbiérek pas n/rynnowy:
n/prezbiterium: 0,25*8,24*2 4,12000
n/nawa gtéwna kosciota: 0,25*20,52*4 20,52000
n/kruchtg: 0,25%4,08*2 2,04000
wiatrownice $c. szczyt.nawy gt. kosc.: 0,20%(6,63+6,56)*1,07 2,82266
j.w: 0,20%(2,44+2,63)*1,07 1,08498
24 NNRNKB 202 (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 92,73
0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm,; blacha 0,60 mm; kolor RAL8017
wg. poz.rozbiérek:
pas pod/rynnowy:
n/prezbiterium: 0,30*8,24*2 4,94400
n/nawa gtéwna kosciota: 0,30%20,52*4 24,62400
n/kruchtg: 0,30%4,08*2 2,44800
kalenica:
n/prezbiterium: 0,30*5,44 1,63200
n/nawa gtéwna kosciota: 0,30%15,09 4,52700
n/kruchtg: 0,30%4,08 1,22400
n/prezbiterium obr. dachu - skos: 0,40*4,65*2 3,72000
j.w styk z dachem nawa gt. kosc.: 0,40%(4,23+4,69)*1,07 3,81776
murki proste od str. wiezy: (1,50+1,37)*0,78*1,02 2,28337
murek pétkola: ((0,54+0,51)*1,06+0,5*3,14*(8,12-0,54-0,51))*1,02 12,45716
j.w styk z dachem n/kruchta: 0,40%(2,47+2,47)*1,03 2,03528
obr. gzymsow: 0,30%(8,21*2+20,52*2+4,07*2) 19,68000
jow: 7,23900
0,30%(8,92+2,33+1,79+2,68+2,49+1,57+1,47+0,54+0,51+0,47+0,44+0
,49+0,43)
j.w: 0,30%(6,58+0,20*2) 2,09400
25 KNR 2-02 Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg z szt 1,00
0515-0600 blachy ocynkowanej, powlekane;j
wytaz 60x60 cm: 1 1,00000
26 KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm m2 283,74
0613-0300 uktadanych na sucho
n/prezbiterium: 6,07*7,45 45,22150
n/nawg gtowna kosciota: (15,51+4,87)*10,99 223,97620
n/kruchty: 3,53%4,12 14,54360
Dziat nr 2.2. wymiana el. konstr. wiezby dach.
27 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu krokwi zwyktych. m 158,40
0412-0200 o wymiarach 15x15 cm, drewno klasy C24, impregnowane
krokiew zwykfa o wymiarach 15x15 cm:
n/prezbiterium, szt.18: 18*4,60/100*25 20,70000
n/nawa gtéwna kosciota, szt.36: 36*7,00/100*50 126,00000
n/kruchtg, szt.18: 18*2,60/100*25 11,70000
28 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu; krokwi m 10,55
0412-0300 naroznych lub koszowych o wymiarach 15x15 cm; drewno
klasy C24, impregnowane
krokiew narozna o wymiarach 15x15 cm:
j-w narozna , szt.2: 2*4,60/100*25 2,30000
j.w koszowa szt.2: 2*4,00/100*25 2,00000
dach el. potud. zach.: 2*(3,50+3,00+2,50+2,00+1,50)/100*25 6,25000




2.2. wymiana el. konstr. wiezby dach.

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
29 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu; jetki o m 82,00
0412-0200 wymiarach 18x20 cm; drewno klasy C24, impregnowane
jetki o wymiarach 18x20 cm:
n/prezbiterium, szt.8: 5,00*8/100*25 10,00000
n/nawa gtéwna kosciota, szt.18: 8,00¥18/100*50 72,00000
30 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu; zastrzatéw o m 58,20
0412-0700 wymiarach 16x20 cm; drewno klasy C24, impregnowane
zastrzaty 16x20 cm:
n/prezbiterium, szt.14: 2*2,00*7/100*25 7,00000
n/nawa gtéwna kosciota, szt.32: 2*3,20%16/100*50 51,20000
31 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu; podwalin o m 27,50
0412-0400 wymiarach 16x25 cm; drewno klasy C24, impregnowane
podwalin o wymiarach 16x25 cm:
n/prezbiterium, szt.2: 2*8,20/100*25 4,10000
n/nawa gtéwna kosciota, szt.3: 3*15,60/100*50 23,40000
32 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu; ptatwi o m 27,50
0412-0500 wymiarach 16x25 cm; drewno klasy C24, impregnowane
ptatwi o wymiarach 16x25 cm:
n/prezbiterium, szt.2: 2*8,20/100*25 4,10000
n/nawa gtéwna kosciota, szt.3: 3*15,60/100*50 23,40000
33 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu; stupéw o m 32,00
0412-0600 wymiarach 23x23 cm; drewno klasy C24, impregnowane
stup o wymiarach 23x23 cm:
n/prezbiterium, szt.17: 1,60*17/100*25 6,80000
n/nawa gtéwna kosciota, szt.31: 1,60*(11*2+9)/100*50 24,80000
j-w wymiar 35x35, szt.1: 1,60*1/100*25 0,40000
34 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu; mieczy o m 5,63
0412-0700 wymiarach 23x23 cm; drewno klasy C24, impregnowane
mieczy o wymiarach 23x23 cm:
n/prezbiterium, szt.9: 0,90*9/100*25 2,02500
n/nawa gtéwna kosciota, szt.8: 0,90*8/100*50 3,60000
35 KNR 4-01 Wymiana belek drewnianych belek stropowych o wymiarach m 139,87
0408-0100 16x25 cm; drewno klasy C24, impregnowane
belki stropowe wymiar 25x16 cm:
nad prezbiterium - 9 szt.: 9*8,12/100*25 18,27000
n/nawa gtéwna -19 szt.: 19*12,80/100*50 121,60000
36 KNR 4-01 Wymiana wzmocnienia jednostronnego drewnianych belek m 79,90
0408-0200 stropowych o wymiarach 12x20 cm; wsp. do Rx1,50; drewno
p.z. klasy C24, impregnowane
wzmocn.belek strop belka wymiar 12x20 cm, szt.17: 17*9,40/100*50 79,90000
37 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu; murtat ; w m 10,04
0412-0400 obrebie projektowanej wiezy; drewno klasy C24,
impregnowane
murtata wymiar 25x35 cm: 2*2,38+2*2,64 10,04000
38 KNR 2-02 Krokwie zwykte dtugosci ponad 4,5m o przekroju m3 1,04
0408-0600 poprzecznym ponad 180cm2; krokwie wymiar 15x15 cm w
obrebie projektowanej wiezy, drewno impregnowane
krokwie 15 x15 cm:
szt.4: 4*0,15*0,15"6,00 0,54000
szt.4: 4*0,15*0,15*5,50 0,49500




2.3. odgrzybianie i impregnacja wiezby

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 2.3. odgrzybianie i impregnacja wiezby
39 KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek m2 774,27
0610-0300 stalowych; powierzchnia odgrzybiania ponad 5m2
krokiew zwykfa o wymiarach 15x15 cm:
n/prezbiterium, szt.18: 0,15*4*18*4,60/100*75 37,26000
n/nawg gtéwna kosciota, szt.36: 0,15*4*36*7,00/100*50 75,60000
n/kruchta, szt.18: 0,15*4*18*2,60/100*75 21,06000
krokiew narozna o wymiarach 15x15 cm:
j-w narozna , szt.2: 0,15*4*2*4,60/100*75 4,14000
j.w koszowa szt.2: 0,15*4*2*4,00/100*75 3,60000
dach el. potud. zach.: 0,15*4*2*(3,50+3,00+2,50+2,00+1,50)/100*75 11,25000
jetki o wymiarach 18x20 cm:
n/prezbiterium, szt.8: (0,18*2+0,20*2)*5,00*8/100*75 22,80000
n/nawg gtéwna kosciota, szt.18: (0,18*2+0,20*2)*8,00*18/100*50 54,72000
zastrzaty 16x20 cm:
n/prezbiterium, szt.14: (0,16*2+0,20*2)*2*2,00*7/100*75 15,12000
n/nawa gtéwna kosciota, szt.32: (0,16*2+0,20*2)*2*3,20*16/100*50 36,86400
podwalin o wymiarach 16x25 cm:
n/prezbiterium, szt.2: (0,16*1+0,25*2)*2*8,20/100*75 8,11800
n/nawa gtéwna kosciota, szt.3: (0,16*1+0,25*2)*3*15,60/100*50 15,44400
ptatwi o wymiarach 16x25 cm:
n/prezbiterium, szt.2: (0,16*1+0,25*2)*2*8,20/100*75 8,11800
n/nawg gtéwng kosciota, szt.3: (0,16*1+0,25*2)*3*15,60/100*50 15,44400
stup o wymiarach 23x23 cm:
n/prezbiterium, szt.17: (0,23*2+0,23*2)*1,60*17/100*75 18,76800
n/nawg gtéwng kosciota, szt.31: 22,81600
(0,23*2+0,23*2)*1,60*(11*2+9)/100*50
j-w wymiar 35x35, szt.1: (0,35*2+0,35*2)*1,60*1/100*75 1,68000
mieczy o wymiarach 23x23 cm:
n/prezbiterium, szt.9: (0,23*2+0,23*2)*0,90*9/100*75 5,58900
n/nawa gtéwna kosciota, szt.8: (0,23*2+0,23*2)*0,90*8/100*50 3,31200
deski stropu:
n/prezbiterium minus pow. belek: 41,89920
8,32*8,12/100*75-(0,16*1)*9*8,12/100*75
n/nawa gtéwna kosciota / minus wg. rozb./ , minus pow. belek: 80,38400
(17,98-2,38)*12,80/100*50-(0,16*1)*19*12,80/100*50
belki stropowe wymiar 25x16 cm:
nad prezbiterium - 9 szt.: (0,25*2+0,16*1)*9*8,12/100*75 36,17460
n/nawa gtéwna -19 szt.: (0,25*2+0,16*1)*19*12,80/100*50 80,25600
wzmocn.belek strop belka wymiar 12x20 cm, szt.17: 51,13600
(0,12*2+0,20*2)*17*9,40/100*50
murtata wymiar 25x35 cm:
nad prezbiterium: 4*(0,25+2*0,35)*8,20 31,16000
n/nawa gtéwna: (0,25+2*0,35)*((17,98-2,38)*2+17,98*2) 63,80200
n/kruchty: 2*(0,25+2*0,35)*4,08 7,75200
40 KNR 4-01 Impregnacja ognioochronna:wigzby dachowej i stropu m2 774,27
0631-0100 preparatem np. Brandschutz firmy Remmers
wg. poz.j.w: 774,27 774,27000
41 KNR 4-01 Impregnacja ( dezynfekcja) owado i grzybobdjcza wiezby m2 774,27
0629-0400 dachowej i stropu preparatem np. Adolit Holzwurmfrei firmy
Remmers
wg. poz.j.w: 774,27 774,27000




2.4. remont elewacji

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 2.4. remont elewacji
42 ZKNR C-1 Zabezpieczenie okien folig malarskg m2 34,98
0101-01
el. frontowa -potnocno-wsch.: 1,82*3,22+0,90*2,13*2+1,29*1,78 11,99060
el. boczna - pétnocno-zach.: 1,34*2,30*3+1,00*1,00*2+0,50*0,50*1 11,49600
el. boczna - pétnocno-wsch.: 1,34*2,30*3+1,00*1,00*2+0,50*0,50*1 11,49600
43 ZKNR C-1 Oczyszczenie i zmycie poditoza; Sciany zew. koSciota m2 615,65
0101-02
el. frontowa -poétnocno-wsch.: 135,05820
(3,65+3,88)*(11,16-0,99)+4,91*(12,90-0,99)
j.w: 0,5*2,68%(12,90-10,91)+0,5*2,49%(12,90-10,91) 5,14415
j.w: 0,5%3,14*3,29”2+(0,54+1,50)*0,5*(14,36-12,90)*2 19,97224
el. tylna - potudniowo-zach.: 98,70000
8,17%(10,31-0,99)+(2,33+1,95)*(10,91-5,64)
j.w: 0,5%(2,33+8,17+1,95)*(16,15-10,91)*2-0,5*8,17*(14,45-10,91)*2 36,31620
el. boczna - pétnocno-zach.: 157,64780
4,64*4,18+19,38*(10,91-5,64)+8,60*(10,91-6,71)
el. boczna - pétnocno-wsch.: 162,80810
8,21*(10,91-6,71)+(19,75+0,92)*(10,91-5,64)+4,64*4,18
44 ZKNR C-1 Oczyszczenie i zmycie podioza; $ciany zew. - sygnaturka m2 6,02
0101-02 murowanea, czworoboczna
sygnaturka murowanea, czworoboczna: 0,94*(17,43-15,83)*4 6,01600
45 ZKNR C-1 Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku m2 127,48
0101-06 do powierzchni $cian; przyjeto 25 % powierzchni.
wg. poz.j.w: 615,65/100*25 153,91250
minus pow. gzymsow: (-1)*(63,87+41,85)/100*25 -26,43000
46 ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm). m2 63,87
0417-0300 Szerokos$¢ profili w rozwinieciu do 20 cm; do 60 cm; gzyms
gorny - poziom +10,57
el. frontowa -pétnocno-wsch.: (2,68+0,54+6,58+0,51+2,49)*0,58 7,42400
j-w: (4,20*2+0,5*3,14*6,58)*0,58 10,86375
el. tylna - potudniowo-zach.: (2,33+8,17+1,95)*0,58 7,22100
el. boczna - pétnocno-zach.: (4,64+19,38+8,60)*0,58 18,91960
el. boczna - pétnocno-wsch.: (8,21+19,75+0,92+4,64)*0,58 19,44160
47 ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm). m2 63,87
0417-0400 Dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia; wsp. x8
Krotno$¢ = 8
wg. poz.j.w: 63,87 63,87000
48 ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm). m2 41,85
0417-0300 Szerokos$¢ profili w rozwinigciu do 20 cm; do 40 cm, gzyms
gorny - poziom +9,57
el. frontowa -poétnocno-wsch.: (2,68+0,54+6,58+0,51+2,49)*0,38 4,86400
j.w: (4,20*2+0,5*3,14*6,58)*0,38 7,11763
el. tylna - potudniowo-zach.: (2,33+8,17+1,95)*0,38 4,73100
el. boczna - pétnocno-zach.: (4,64+19,38+8,60)*0,38 12,39560
el. boczna - pétnocno-wsch.: (8,21+19,75+0,92+4,64)*0,38 12,73760
49 ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm). m2 41,85
0417-0400 Dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia; wsp. x4
Krotnos¢ = 4
wg. poz.j.w: 41,85 41,85000
50 ZKNR C-2 Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych. Szerokos$¢ profili w m2 9,58
0417-0700 rozwinigciu do 20 cm;do 60 cm; gzyms gorny - poziom +10,57;

przyjeto 15 %




2.4. remont elewacji

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
przyjeto 15%:
el. frontowa -pétnocno-wsch.: 1,11360
(2,68+0,54+6,58+0,51+2,49)*0,58/100*15
j-w: (4,20*2+0,5*3,14*6,58)*0,58/100*15 1,62956
el. tylna - potudniowo-zach.: (2,33+8,17+1,95)*0,58/100*15 1,08315
el. boczna - pétnocno-zach.: (4,64+19,38+8,60)*0,58/100*15 2,83794
el. boczna - pétnocno-wsch.: (8,21+19,75+0,92+4,64)*0,58/100*15 2,91624
51 ZKNR C-2 Dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia; wsp. x8 m2 9,58
0417-0800 Krotnos¢ = 8
wg. poz.j.w: 9,58 9,58000
52 ZKNR C-2 Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych. Szerokos$¢ profili w m2 6,28
0417-0700 rozwinieciu do 20 cm;do 40 cm; gzyms gorny - poziom +9,57;
przyjeto 15 %
przyjeto 15%:
el. frontowa -poétnocno-wsch.: 0,72960
(2,68+0,54+6,58+0,51+2,49)*0,38/100*15
j.w: (4,20*2+0,5*3,14*6,58)*0,38/100*15 1,06764
el. tylna - potudniowo-zach.: (2,33+8,17+1,95)*0,38/100*15 0,70965
el. boczna - pétnocno-zach.: (4,64+19,38+8,60)*0,38/100*15 1,85934
el. boczna - pétnocno-wsch.: (8,21+19,75+0,92+4,64)*0,38/100*15 1,91064
53 ZKNR C-2 Dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia; wsp. x4 m2 6,28
0417-0800 Krotnos¢ = 4
wg. poz.j.w: 6,28 6,28000
54 ZKNR C-2 Szpachlowanie $cian zew. tynkiem renowacyjnym np.Ceresit m2 509,93
0410-0300 CR64 - podktadowym gr. 3 mm z dodatkiem mikrowtdkien
wg. czyszcz. $cian: 615,65 615,65000
minus pow. gzymsu gérnego: (-1)*(63,87+41,85) -105,72000
55 ZKNR C-1 Zatopienie w warstwie szpachlowej jednej warstwy siatki z m2 509,93
0203-07 p.z. wiokna szklnego o grmaturze min. 165gr/m2 na $cianach.
wg. poz.j.w: 509,93 509,93000
56 ZKNR C-2 Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci m2 509,93
0411-0300 2 cm, na $cianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5
m2
wg. poz.j.w: 509,93 509,93000
57 ZKNR C-1 Malowanie elewacji dyfuzyjng elastyczng farbg m2 515,95
0114-04 p.z. nanosilikonowg CT 49 SilXD w kolorze jasno kremowym
wg. poz.j.w $c. kosciot: 509,93 509,93000
plus sygnaturka murowanea,: 0,94%(17,43-15,83)*4 6,01600
58 ZKNR C-1 Malowanie gzymsoéw dyfuzyjng elastyczng farbg m2 105,72
0114-04 p.z. nanosilikonowg CT 49 SilXD w kolorze biatym
pow. gzymsu goérnego: 63,87+41,85 105,72000
59 ZKNR C-2 Zhydrofobizowanie preparatem teflonowym np. Ceresit CT 9 m2 105,72
0416-0100 elementéw wystroju architektonicznego na elewacji — gzymsy.
wg. poz.j.w: 105,72 105,72000
60 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m m2 906,85
1604-0300
el. frontowa -poétnocno-wsch.: (2,68+0,54+6,58+0,51+2,49)*13,00 166,40000
el. tylna - potudniowo-zach.: (2,33+8,17+1,95)*14,00 174,30000
el. boczna - pétnocno-zach.: 4,64*2,80+(19,38+8,60)*9,50 278,80200
el. boczna - pétnocno-wsch.: (8,21+19,75+0,92)*9,50+4,64*2,80 287,35200




2.5. dobudowa wiezy

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 2.5. dobudowa wiezy
Dziat nr 2.5.1. roboty zelbetowe
61 KNR 2-02 Belka B3 o wymiarach 35x55 cm o stosunku dtugosci m3 0,80
0210-0100 deskowanego obwodu do przekroju belki do 8; Beton B30 -
belka podstawy wiezy, poziom spodu rzedna +10,44
B3 wymiar 35x55 cm, szt.1 / minus rdzenie/: 0,79503
0,35*0,55%(4,73-0,30*2)*1
62 KNR 2-02 Belka B1(B2) o wymiarach 30x55 cm o stosunku dtugosci m3 1,22
0210-0200 deskowanego obwodu do przekroju belki do 10.- belki
podstawy wiezy, poziom spodu rzedna +10,44. Beton B30
B1 wymiar 35x55 cm, szt.2: 0,30%0,55*2,46*2 0,81180
B2 wymiar 35x55 cm, szt.1: 0,30%0,55*2,49*1 0,41085
63 KNR 2-02 Rdzenie Zzelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie m3 5,33
0211-0100 deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3m. Beton B30
R1, wymiar 30x30 cm, szt.2: 2*0,30*0,30%(21,69-10,99) 1,92600
R2 wymiar 30x30 cm, szt.2 / przesuniecie/: 1,92600
2*0,30%0,30%((16,40-10,99)+(21,69-16,40))
R3 wymiar 25x25 cm, szt.8: 8*0,25*0,25%(0,25+2,45+0,25) 1,47500
64 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm. Beton B30 m2 21,97
0216-0200
2 poziomy: 2*3,24*3,39 21,96720
65 KNR 2-02 Gzymsy o wysiegu do 15cm, gzyms przy wieficu W2 , m3 0,19
0219-0100 profilowany wg. szczegdl. A.. Beton B30
gzyms.szczegot. A: 0,09*0,16%(3,09*2+3,55*2) 0,19123
66 KNR 2-02 Gzymsy o wysiegu do 50cm; gzyms przy wiernicu W3. Beton m3 0,56
0219-0200 B30
0,42*0,10%(3,08*2+3,54*2) 0,55608
67 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci m3 3,30
0212-1200 do 30cm. Beton B30
W1 - poziom géry +14,16: 0,25*0,25*2,49 0,15563
W1 - poziom gory +16,40: 0,25*0,25*(2,49*2+2,49*2) 0,62250
W2 - poziom gory +17,54: 0,25*0,25*(2,98*2+2,98*2) 0,74500
W2 - poziom géry +20,24: 0,25*0,25*(2,49*2+2,49*2) 0,62250
W3 - poziom géry +20,69: 0,25*0,35%(3,08*2+3,54*2) 1,15850
68 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci m3 0,61
0212-1300 ponad 30cm. Beton B30
W4 - poziom gory +14,16: 0,30*0,25*(2,79*2+2,49) 0,60525
69 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,27
0290-0100 elementéw budynkoéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich. Stal A-O
wg. el. zelbet.: 0,27208
(0,80+1,22+5,33+21,97*0,15+0,56+3,30+0,61)*120,00*0,001*0,15
70 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 1,54
0290-0201 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 12mm. Stal A-IlIN
wg. el. zelbet.: 1,54178
(0,80+1,22+5,33+21,97*0,15+0,56+3,30+0,61)*120,00*0,001*0,85
71 KNR 2-02 Kotwy fi 12 mm do zamocowania murtaty kotwy zamocowane t 0,01
0290-0202 w wiencu W3 - fi 12 mm
kotwa fi 12 z nakr., szt.20: 0,50*0,9020*0,001 0,00900

Dziat nr 2.5.2. roboty murowe




2.5.2. roboty murowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
72 KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu m3 1,63
0304-0200 komadrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
szt.2: (0,35+0,39)*1,00*2,20 1,62800
73 KNR 2-02 Sciany wiezy z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 18 m2 72,25
0116-0100 cm, wypetnienie pomiedzy wiencami.
p.z.
(2,49*2+2,49%1)*(3,11+0,35-0,55) 21,73770
(2,49*2+2,49*1)*1,99 14,86530
(2,49*2+2,99*2)*(0,89+2,45+1,10) 48,66240
minus otw. drzw. - drzwi D8: (-1)*0,90*2,10 -1,89000
minus otw.- okna O9: (-1)*1,14*2,44*4 -11,12640
74 KNR 2-02 Gzymsy z cegiet budowlanych petnych o wymiarach wyskoku i m 13,24
0119-0400 wysokosci 25x50cm; 37x49 cm; wsp. x1,50
p.z. Krotno$¢ = 1,50
3,08*2+3,54*2 13,24000
Dziat nr 2.5.3. wiezba dach., pokrycie i obr. bl.
75 KNR 2-02 Murtaty o przekroju poprzecznym do 180cm2; murtata wymiar m3 0,18
0406-0100 12x12 cm
murfata 12x12 cm: 0,12*0,12%(3,00*2+3,30*2) 0,18144
76 KNR 2-02 Belka o przekroju poprzecznym ponad 180cm2; belka wymiar m3 0,25
0406-0200 14x20 cm
belka wymiar 14x20 cm: 0,14*0,20*1,20*4 0,13440
j.w: 0,14*0,20*1,00*4 0,11200
77 KNR 2-02 Ptatwie dtugosci do 3m o przekroju poprzecznym do 180cm2; m3 0,06
0406-0300 ptatwie wymiar 12x12 cm
ptatwie 12x12 cm: 0,12*0,12%(1,10*2+0,85*2) 0,05616
78 KNR 2-02 Dach hetma z wigzaréw deskowych - wigzar 1 i wigzar 2 m2 12,96
0405-0100
p.z.
pow. dachu wigzar W1+W2: 3,80*3,41 12,95800
79 KNR 2-02 Krokwie zwykte dtugosci do 4,5m o przekroju poprzecznym do m3 0,17
0408-0300 180cm2; krokwie wymiar 6x15 cm
krokwie 6x15 cm: 0,06*0,15*(1,20*8+0,60*6)*1,40 0,16632
80 KNR 2-02 Kleszczeo przekroju poprzecznym do 180cm2; kleszcze m3 0,38
0409-0400 wymiar 3.2x15 cm
kleszcze wymiar 3.2x15 cm, 2 poziomy: 2*0,032*0,15*2,50*8*2 0,38400
81 KNR 2-02 Stupy dtugosci do 2m o przekroju poprzecznym do 180cm2 ; m3 0,22
0407-0300 stupy wymiar 14x14 cm
stupy wymiar 14x14 cm: 0,14*0,14*8*1,38 0,21638
82 KNR 2-02 Deskowanie pofaci dachowej z tarcicy nasyconej; deskowanie m2 0,87
0410-0100 latarni - deski gr. 2,5 cm
wg. rzutu: (0,95%0,95-0,14*0,14*8)*1,16 0,86501
83 KNR 0-21 Podsufitka latarni z desek o szerokos$ci 15-20cm i grubosci m2 0,90
4007-0102 25mm; wg. przekroju B-B
p.z.
podsufitka deski gr. 25 mm: 0,95*0,95 0,90250
84 KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z desek o szerokosci 14cm i m2 5,61
4004-0102 grubosci 25mm; wg. przekroju V-V i detalu D
przekroj V-V: 4%(0,18+0,27+0,19)*1,38 3,53280
wg. detalu D $c.: (1,32*2+1,15*2)*0,42 2,07480
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2.5.3. wigzba dach., pokrycie i obr. bl.

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
85 KNR 2-02 Belka spinajgca ptatew hetmu latarni o wymiarach 12x12 cm m3 0,04
0406-0300 o przekroju poprzecznym do 180cm2; wg. przekroju VI-VI
p.z.
belka spinajgca wymiar 12x12 cm: 0,12*0,12*(0,52*4+0,23*4) 0,04320
86 KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z desek o szerokosci 14cm i m2 1,68
4004-0102 grubosci 2*25mm; wsp. x2
p.z. Krotnos¢ = 2
poszycie $cian deski 2x2,5 cm: (0,52*4+0,23*4)*0,56 1,68000
87 KNNR 2W Pokrycie z blachy miedzianej gr. 0,60 mm; wg. przekroju V-V i m2 9,06
0503-0301 VI-VI
wg. poz.desk j.w: 0,87+0,90+5,61+1,68 9,06000
88 KNNR 2W Obraébki z blachy miedzianej przy szer. w rozwinigciu do 25 cm m2 4,55
0504-0300 gr.0,60 mm
szczegot A - od wew. parapety otw.: 0,25%1,24*4 1,24000
obr. gzymsu przy wieficu W3: 0,25%(3,08*2+3,54*2) 3,31000
89 KNNR 2W Obraébki z blachy miedzianej przy szer. w rozwinigciu pow. 25 m2 6,65
0504-0400 cm gr.0,60 mm
detal A - obr. gzymsu przy wiencu W2: 0,50*(3,10*2+3,55*2) 6,65000
Dziat nr 2.5.4. stolarka
90 KNR 2-02 Okno drewniane tukowe nietypowe O9 o wymiarach 114x244 m2 11,13
1003-1000 cm - rama wypetniona siatkg stalowg z drutu ocynkowanego
p.z. gr. 1 mm o rozmiarze oczek 10x10 mm mocowana od
wewnatrz.
09, szt.4: 4*1,14*2,44 11,12640
91 KNR 2-02 Drzwi drewniane zew. typ D8 o wymiarach 90x210 cm - m2 1,89
1017-0200 jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,60m2, wyposazone
w zamek wktadka klasy C, klamke
D8, szt.1: 0,90*2,10*1 1,89000
Dziat nr 2.5.5. elewacja
92 ZKNR C-1 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych m2 97,95
0112-01 silikonowych na gotowym podtozu. Gruntowanie podtoza -
pierwsza warstwa
(2,49*2+2,49%1)%(0,55+3,11+0,25) 29,20770
(2,49*2+2,49*1)*(1,99+0,25) 16,73280
(2,49*2+2,99*2)*(0,89+0,25+2,45+0,25+1,10+0,35) 57,97840
minus otw.- okna 09: (-1)*1,14*2,44*4 -11,12640
plus o$cieza: (1,14*2+2,44*2)*4*0,18 5,15520
93 ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 114,68
0112-03 p.z. silikonowego na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych - ziarno 2,5 mm w kolorze jasno kremowym
wg. poz.j.w: 97,95 97,95000
plus pogrubienie warstwy tynku wg. przek. lI-1I: 16,73280
(2,49*2+2,49*1)*(1,99+0,25)
Dziat nr 2.6. hetm latarni
94 KNR 2-05 Krzyz o profilu zamknigtym rura 120x120 mm ze stali t 0,10
0208-05 nierdzewnej
rura 120x120 mm: (4,15+2*0,30)*20,75*0,001 0,09856
95 KNR 2-02 Belki /usztywnienia/ o przekroju poprzecznym do 180cm2; m3 0,03
0409-0300 wymiar 7(8)x16 cm.
belki o wymiarach 8x16 cm: 0,08*0,16*0,30*4 0,01536
j.w 7x16 cm: 0,07*0,16*0,30%4 0,01344
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2.6. hetm latarni

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
96 KNR 2-02 Krokiew 1(2) gr. 2,5 cm - profilowana wg. rys. arch. dtug. 119 m3 0,07
0409-0100 cm
krokwi 1, gr. 2,5 cm, /I=14, 16,5 cm/, szt.2: 0,025*0,22*1,19*2 0,01309
krokwi 2, gr. 2,5 cm, /I=14, 16,5 cm/, szt.8: 0,025*0,22*1,19°8 0,05236
97 TZKNBK 05 Krazyna stata z desek 25 mm rozpigtosci do 2 m dla wiez m 5,00
0206-0100 dachoéw cebulastych i kopulastych.Utozenie
p.z. pomostu,wykonanie i ustawienie krgzyny.
kragzyna z desek gr. 25 mm: 0,50*10 5,00000
98 KNR 2-02 Deskowanie pofaci dachowej z tarcicy nasyconej; deskowanie m2 3,19
0410-0100 latarni - deski gr. 2,5 cm
hetm: (0,25+1,50)*0,5%1,14*1,5 1,49625
4*3,14*0,302*1,50 1,69560
99 KNNR 2W Pokrycie z blachy miedzianej gr. 0,60 mm; wg. przekroju V-V i m2 3,19
0503-0301 VI-VI
wg. poz.j.w: 3,19 3,19000
Dziat nr 2.7. podstempl.stropéw, pomosty zabezpiecz.
100 KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw na czas wymiany ste 12,00
0422-0300 belek stropowych ( 12 szt) mpli
wymiana blek stropowych: 12 12,00000
101 KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania stropéw pojedynczymi ste 12,00
0422-0700 stemplami mpli
12 12,00000
102 KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m 24,00
0420-0100
4,00*1,50*4 24,00000
103 KNR 4-01 Wykonanie pomostéw poziomych na dachu m2 48,00
0420-0200
4,00*1,50*2 12,00000
4,00%1,50*3*2 36,00000
104 KNR 4-01 Wykonanie pomostéw zabezpieczajgcych na dachu - m2 66,00
0420-0300 pochytych
3,00%1,50*4 18,00000
4,00*1,50%4*2 48,00000
105 KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych na dachu m2 30,00
0420-0400
szt.5: 5*3,00*2,00 30,00000
106 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy sygnaturce w celu naprawy kpl 1,00
0419-0200 pokrycia i tynku; wsp. R=1,5
p.z.
1 1,00000
107 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy wiezy o obwodzie ponad 5,0m; szt 1,00
0419-0300 do 16 m; wsp.x3

Krotnos¢ = 3

do 16 m.:
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Data utworzenia: 2023-11-08

Wymiana pokrycia dachu, remont wiezby dach i elewacji oraz budowa wiezy kosciota - ROBOTY

BUDOWLANE
Tabela wartosci elementdéw scalonych
Strona 1
Element kosztorysu CPV Wartos¢
1. roboty rozbiérkowe 30 165,95
2. roboty projektowane 643 734,25
2.1. pokrycie dachu, izolacja i obr. blach. 171 047,38
2.2. wymiana el. konstr. wigzby dach. 151 318,60
2.3. odgrzybianie i impregnacja wigzby 29 886,83
2.4. remont elewac;ji 163 194,60
2.5. dobudowa wiezy 105 776,17
2.5.1. roboty zelbetowe 39 908,45
2.5.2. roboty murowe 16 542,14
2.5.3. wiezba dach., pokrycie i obr. bl. 25910,47
2.5.4. stolarka 11904,37
2.5.5. elewacja 11 510,74
2.6. hetm latarni 6 033,80
2.7. podstempl.stropéw, pomosty zabezpiecz. 16 476,87

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu 673 900,20




