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RDZEN R-3
1: 25

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

L0SC Dt. LACZNA [m]
NR ¢ |DLUGOSC A—0 | A—IIN

PRETA | [mm] | [m]  [eretow|x Poz. | RAZEM [ gg m

POZ.

Poz. R-3 — RDZEN - 8 szt.

3] 12 5,260 4 8 32 168,32
2 6 0920 | 32 8 256 | 235,52
DEUGOSE RAZEM [m] 23552 | 168,32
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,888
MASA [kg] 52,29 | 149,47
MASA CALKOWTA [kg] 201,75
UWAGI:

1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAC ODBIORU
ZBROJENIA PRZEZ OSOBE, UPRAWNIONA.

2. BETON W TRAKCIE UKEADANIA W ELEMENTACH
ZELBETOWYCH BEZWZGLEDNIE ZAWIBROWAC

WIBRATOREM.
3. OTULINA ZBROJENIA 2,5cm

BETON: C20/25
STAL: A-lll N
A-0 /St0S—b/ — ZBROJ. ROZDZ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
TADPROJEKT
A USEUGI INZYNIERSKIE TADEUSZ PILUK
16—010 WASILKOW, JUROWCE ul. WIAZOWA 6
PROJEKT email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896
OBIEKT: DATA:
BUDUWA WIEZY KOSCIELNEJ 20.11.2023
RYS.NR: 7
TYTUL _ SKALA:
RYSUNKU: RDZEN R-3 1.5
KONSTRUKTOR: NR UPRAWNIEK: |PODPIS:
ZESPOL
PROJEKTOWY:| mgr inz. Tadeusz Piluk PDL,/0072,/PWOK /08
inz. Daniel Wyszynski




